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1 Inleiding 
De belangstelling voor verticaal groen is het afgelopen decennium enorm toegenomen, met name onder archi- 
tecten en woningbouwcorporaties. Dit is waarschijnlijk mede door het bewezen en grote succes van groene daken. 
Steeds meer partijen raken overtuigd van het positieve effect van verticaal groen in de stedelijke omgeving. Groene 
wanden hebben een isolerende werking, de planten vangen fijn stof op, hemelwater kan er in verwerkt worden, de 
biodiversiteit in de stad kan ermee vergroot worden en bijna iedereen vindt ze mooi. 

Door deze belangstelling is er in Nederland in korte tijd een groot aantal systemen voor verticaal groen op de markt 
gekomen. Ze verschillen onder andere in uiterlijk, afmetingen en gebruikte materialen. Maar wat is het verschil tus- 
sen al die systemen? Welk systeem is in welke situatie het meest geschikt? Wat zijn de aanlegkosten en kosten van 
het onderhoud? Kortom, waar begin je als je een gevel of ander object met groen wilt bekleden? Om een antwoord te 
geven op deze vragen is deze ´Wegwijzer in Verticaal Groen´ontwikkeld. 

Inmiddels is er al de nodige documentatie te vinden over projecten in binnen- en buitenland waarbij verticaal groen is 
toegepast. Hierin wordt echter voornamelijk de esthetische kant van de projecten belicht. Praktische informatie zal 
de leverancier van het systeem kunnen verschaffen maar ieder bedrijf zal verkondigen dat hun systeem het beste is. 
Deze wegwijzer bevat wat objectievere en vooral praktische informatie over de verschillende systemen voor verticaal 
groen. 

De ´Wegwijzer verticaal groen´ heeft als doel om mensen die informatie willen over verticaal groen inzicht te geven in 
wat verticaal groen nou precies is, wat voor systemen er zijn en wat de verschillen zijn tussen de diverse systemen. De 
wegwijzer kan ze helpen met de beslissing om wel of geen verticaal groen toe te passen en om het juiste systeem te 
kiezen. 
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Voor wie is deze wegwijzer? 2 
 

Kennis over groentoepassingen in en om gebouwen is op dit moment vooral aanwezig in de groensector maar is 
vaak nog niet goed toegankelijk voor architecten, projectontwikkelaars, adviseurs en bouwers. De wegwijzer is 
bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die overweegt verticaal groen toe te passen en hiervoor een weloverwogen 
keuze wil maken. 

 
Dit kunnen zijn: 

 
• Woningbouwcorporaties: 

Bij nieuwbouw of renovaties kan gekozen worden voor het toepassen van gevelgroen, het kan waardever 
hogend zijn voor onroerend goed. 

 
• Overheden: 

Een medewerker van de gemeente moet een advies uitbrengen over de mogelijkheden van het toepassen 
van verticaal groen. 

 
• Architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen: 

Wat zijn de mogelijkheden en wat voor sfeer kan er gecreëerd worden? 
 
• Bouwbedrijven: 

Wat komt er bouwtechnisch allemaal kijken bij de aanleg van verticaal groen? 
 
• Projectontwikkelaars, opdrachtgevers: 

Wat zijn de kosten en baten? 
 
• Ondernemers: 

Welke mogelijkheden zijn er om verticaal groen toe te passen als voor ´image building´, om het bedrijf een 
´groene´uitstraling te geven? Kan het bedrijfslogo uitgebeeld in groen? 
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3 Verticaal groen: groene gevel en verticale tuin 
Onder verticaal groen wordt het laten begroeien met beplanting van een verticaal oppervlak, zoals een gevel, schut- 
ting of geluidsscherm, bedoeld. In Nederland worden er ook andere termen gebruikt als het over het begroeien van 
een verticaal oppervlak gaat, zoals gevelgroen, groene gevel en verticale tuin. De Engels en Fransen hebben het, 
als het gaat om verticaal groen, over een Living Wall of een Mur Végétal. Het begroeien van een verticaal oppervlak 
kan op verschillende manieren en met verschillende systemen. Bij verticaal groen voor buiten wordt onderscheid 
gemaakt tussen grondgebonden en niet grondgebonden systemen. 

Bij grondgebonden verticaal groen wordt gebruik gemaakt van klimplanten. De plant wortelt in de volle grond aan 
de voet van de te begroenen gevel of object en groeit ertegen omhoog, eventueel met behulp van een klimsteun. Op 
deze manier ontstaat een groene gevel. 

Bij niet grondgebonden verticaal groen staan de planten niet in de volle grond aan de voet van een wand of ander 
object maar worden ze geplant in elementen die aan de wand bevestigd zijn. De elementen bestaan meestal uit 
een verticaal geplaatste drager (bak, zak, korf etc.) met daarin een groeimedium waarin planten kunnen groeien. 
Hierdoor kan er bij niet grondgebonden verticaal groen ook gesproken worden van verticale tuinen. In deze verticale 
tuinen kan een grote verscheidenheid aan planten worden toegepast. 

 

Grondgebonden Niet grondgebonden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Zelf hechtende plant Met klimhulp Bak met klimhulp Hangend Element met groeimedium 
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4.1     Groene gevels, systemen voor grondgebonden verticaal groen 
 

Niet  alle  klimplanten  zijn  geschikt  om  zonder  hulp  tegen  een  object  omhoog  te  groeien,  sommigen  be- 
schikken  niet  over  de  juiste  klimeigenschappen  en  hebben  ondersteuning  nodig  in  de  vorm  van  een  klim- 
constructie.   De   grondgebonden   systemen   zijn   daardoor   op   te   delen   in   twee   soorten.   Directe   gevelbe- 
groeiing   en   indirecte   gevelbegroeiing.   Bij    directe   gevelbegroeiing   groeit   de   zelfhechtende   plant   met 
behulp  van  hechtwortels  of  zuignappen  aan  object.  Bij  indirecte  gevelbegroeiing  heeft  de  beplanting  een 
klimhulp nodig. Voordeel van het gebruik van een klimhulp is dat er een vrije ruimte is tussen de muur en de be- 
planting,  hierdoor  kan  de  beplanting  de  gevel  niet  beschadigen  en  kan  deze  eenvoudig  verwijderd  worden. 

 
Als klimsteun zijn drie verschillende systemen beschikbaar. Een houten constructie, een systeem met staaldraden, 
een staalrastersysteem. 

 
Houten constructie: 
Een  houten  constructie  heeft  een  nostalgische  uitstraling  en 
wordt meestal gebruikt voor  de begeleiding van  leifruitbomen 
en rozen. Deze constructie wordt met name toegepast in par- 
ticuliere  en  historische  tuinen.  De  levensduur van  een  houten 
constructie  is  afhankelijk  van  de  gekozen  houtsoort.  Als  hout 
wordt   toegepast   met   duurzaamheidklasse   2,   zoals   bijvoor- 
beeld kastanjehout, is de levenduur 15 tot 25 jaar. Een levens- 
duur van meer dan 25 jaar wordt bereikt als er gekozen wordt 
voor  een  houtsoort  met  duurzaamheidklasse 1,  de  meest  ge- 
bruikte houtsoorten in deze groep zijn Robinia en Azobé. De lat- 
ten waar de constructie uit bestaat moeten een minimale dikte 
en  breedte van  22  cm  hebben. Deze afmetingen zijn  geschikt 
om de meeste klimplanten te dragen zonder dat de constructie 
bezwijkt.   Bevestigingsmateriaal   bestaat bij voorkeur uit RVS. 

 
Houten klimsteun 
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Systeem met staaldraden: 
Het  systeem met staaldraden is  afgeleid van  de  houten  con- 
structie. De staaldraden leiden de planten op dezelfde manier. 
Het is opgebouwd uit stalen of RVS muurankers en draden. De 
draden hebben een diameter van 4 mm. Door de toepassing van 
RVS muurankers en draden is er een levensduur mogelijk van 
meer dan 50 jaar. Het systeem vraagt weinig onderhoud, het 
enige wat moet gebeuren is het bijstelen van de spanning op de 
staaldraden. De kabels worden over het algemeen niet langer dan 
3 meter toegepast. Er moet wel rekening worden gehouden met 
de mogelijke belasting die de staaldraden met begroeiing kunnen 
gaan uit oefenen op de wand waaraan ze bevestigd zijn. De ankers 
moeten bestand zijn tegen krachten van maximaal 4 kN per anker. 

 
 

Systeem met staalraster: 
Voor  het  systeem  met  staalrasters  worden  vaak  staalmatten 
of roosters gebruikt. Vaak zijn dit verzinkte betonmatten met 
een gebruikelijke staaldikte van 8 mm, er zijn ook matten be- 
schikbaar van 4 tot 12 mm dik. Het systeem wordt bevestigd 
op de gevel met afstandhouders, zodat er voldoende ruimte is 
van minimaal 80 en maximaal 150 mm tussen de gevel en de 
mat voor de planten om om het raster te kunnen slingeren of 
ranken. Het systeem heeft een levensduur van 25 tot 30 jaar. 
Als  de  matten  worden  verzinkt  en  worden  voorzien  van  een 
poedercoatlaag  kan  de  levensduur  worden  verlengd  naar  30 
tot 35 jaar. Maaswijdtes van de matten zijn 100x100 mm voor 
snelle  groeiers en  100x50  mm  voor  de  langzame  groeiers. 

Systeem met staaldraden 

 
Systeem met staalraster van betonmatten 
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4.2 Verticale tuinen, systemen voor niet grondgebonden verticaal groen 
 

Voor het maken van een verticale tuin zijn de afgelopen jaren allerlei verschillende systemen ontwikkeld. Deze 
systemen verschillen van elkaar door onder andere het gebruikte groeimedium, de vorm van de drager waar de 
planten in gezet worden en de gebruikte materialen. Om de verschillende systemen in kaart te brengen zijn er al 
diverse indelingen gemaakt. In de SBR-uitgave ́ Gevels in ´t groen´ (Hendriks, 2008) wordt onderscheid gemaakt 
tussen bakken met klimhulp en klimplanten, een hangend systeem (bakken met hangplanten) en een verticale 
substraatkern welke aan de zijkant wordt ingeplant. De meeste systemen voor verticale tuinen zijn gebaseerd op de 
laatste, de verticale substraatkern. Omdat er ook gebruik wordt gemaakt van andere groeimedia dan substraat is een 
betere benaming een verticale groeikern. Deze systemen kunnen weer onderverdeeld worden op basis van de drager 
of het groeimedium. 

 
 

Een indeling op basis van drager: 
De vorm, materiaal en uiterlijk van de drager zijn heel bepalend voor de uitstraling en het eindbeeld van een groene 
wand of object. Ook kan niet elke drager in iedere situatie toegepast worden. Vanuit esthetisch oogpunt is dit een 
geschikte indeling. 

 
 

1. Zakjes 
Het systeem is opgebouwd uit verschillende lagen vliesdoek 
(geotextiel) die op een stevige achterplaat bevestigd worden. 
In de buitenste laag worden inkepingen gemaakt zodat zakjes 
ontstaan  waar  de  planten  ingestoken  kunnen  worden. Via 
de achterste laag vliesdoek worden water en voedingstoffen 
verdeeld en dit functio-neert tevens als groeimedium voor 
de  planten.  De  kleur  van  het  doek  is  antraciet/zwart.  Een 
voordeel van dit systeem is dat de doeken flexibel zijn en er 
daardoor objecten in elke gewenste vorm mee bekleed kun- 
nen worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakjes 
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2. Bakjes 
Metalen of kunststof elementen met bakjes worden aan een frame 
opgehangen. De bakjes worden gevuld met teelaarde of substraat 
en voorzien van planten. De elementen hebben meestal vaste 
maten, maatwerk is hierdoor niet altijd mogelijk. Soms is kleurkeuze 
van de bakken mogelijk. Planten kunnen in deze systemen makkelijk 
vervangen worden. 

 
 

3. Korven of kisten 
Korven of kisten van staal, aluminium of kunststof worden al dan 
niet bekleed met vliesdoek of lava en gevuld met substraat, steen- 
wol of schuim. In de korven of het vliesdoek zitten gaten waar de 
planten ingestoken worden. Ook deze elementen hebben vaste 
maten maar kunnen vaak aangepast worden. Kleurkeuze is soms 
mogelijk. Bij één systeem wordt steenwol niet gebruikt als groei- 
medium maar als drager, de kisten van steenwol bevatten een kern 
van substraat waar de planten in wortelen. 

 
 

4. Vliesdoekkussens 
Op een stevige achterplaat van bijvoorbeeld aluminium worden 
´kussens´van vliesdoek gevuld met substraat of steenwol bevestigd. 
In het vlies worden gaatjes gemaakt om er plantjes in te steken. De 
elementen met kussens worden op een van te voren aangebracht 
frame bevestigd. Soms kunnen de standaard maten van de ele- 
menten aangepast worden. De kleur van het doek is wit, antraciet of 
zwart. 

Bakjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vliesdoekkussen 
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Een indeling per groeimedium: 
Vanuit de beplanting gezien zouden de systemen ook ingedeeld kunnen worden op basis van groeimedium. Omdat 
niet iedere plant in elk groeimedium goed gedijt kan dit het beplantingssortiment dat gebruikt kan worden beïn- 
vloeden. 

 
A. Teelaarde 
In teelaarde zit veel organisch materiaal. Het bevat voedingsstoffen voor planten en kan naar wens aangepast 
worden voor een langdurige bemesting. Naast voedingsstoffen bevat het ook stoffen zoals bacteriën en schimmels 
die zorgen voor een natuurlijk bodemleven waar planten goed in gedijen. Hierdoor wordt de weerstand van planten, 
en dus ook de levensduur, verhoogt. Het gewicht van teelaarde is echter hoog. Het is volledig composteerbaar. 

 
B. Substraat 
In veel systemen wordt een, vaak zelf gemengd, substraat gebruikt. Dit bestaat meestal uit organisch materiaal 
zoals veen en compost in combinatie met lichtgewicht korrels van bijvoorbeeld klei of lava met een hoog water- 
opnemend vermogen. Aan substraat kunnen eventueel mycorrhiza toegevoegd worden, schimmels die het bodem- 
leven kunnen verbeteren. Substraten kunnen, afhankelijk van de gebruikte vulstoffen, vrij licht in gewicht zijn. Het is 
grotendeels composteerbaar, de korrels zijn recyclebaar. 

 
C. Steenwol 
Steenwol wordt al decennia gebruikt in de tuinbouwin- 
dustrie. Het heeft een laag soortelijk gewicht waarmee 
het gewicht dat aan een te bekleden wand komt te hang- 
en beperkt blijft. Het is goed doorwortelbaar maar bevat 
zelf geen voedingsstoffen voor planten, deze dienen 
toegevoegd te worden met het water. Steenwol mag niet 
uitdrogen, dan verliest het grotendeels zijn wateropne- 
mend vermogen. Het is niet biologisch afbreekbaar maar 
kan wel gerecycled worden en als grondstof gebruikt 
worden in onder andere de baksteenindustrie. Steenwol als groeimedium 
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D. Schuim 
Een enkel systeem werkt met het schuim Fytocell als groeimedium. 
Dit is een onder druk opgeschuimd aminoplast hars , een gepaten- 
teerd materiaal dat ontwikkeld is door het bedrijf Aqua Resins 
Technologies B.V. voor de tuinbouwindustrie. Het heeft een zeer laag 
soortelijk gewicht, is goed doorwortelbaar en heeft een hoge 
capillariteit waardoor water goed verdeeld wordt. Het bevat zelf geen 
voedingsstoffen voor planten. Het raakt voor niet meer dan 60% 
verzadigd met water waardoor het altijd zuurstof blijft bevatten. Het 
schuim kan, mits voldoende verhit tot ± 55°C, gecomposteerd worden 
(De compostering van Fytocell, Brons, 2003). 

 
 
 

E. Vliesdoek 
Ook al worden er altijd meerdere lagen vliesdoek op elkaar gebruikt, 
de doorwortelbare ruimte is vrij beperkt. Vliesdoek bevat zelf geen 
voedingsstoffen voor planten. Het kan makkelijk uitdrogen of te nat 
worden. Vliesdoek of vilt is gemaakt van kunststof en recyclebaar. 

 
 
Aardbeien gekweekt in Fytocell schuim 
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4.3 Voor en nadelen, grondgebonden versus niet grondgebonden 
 
 

Grondgebonden 
 
 

Voordelen 
 

Lage aanschafkosten 
 

Lage onderhoudsfrequentie 
 

Lage onderhoudskosten 
 
 
 
 
 
 

Nadelen
 

Eindresultaat vaak pas na enkele jaren 
 

Beperkte plantkeuze 
 

Niet altijd mogelijk bij gebrek aan ruimte voor planten 
om te groeien 

Niet grondgebonden 
 
 
Voordelen 
 

Zeer ruime keuze in beplanting 
 

Snel eindresultaat 
 

 

 
 
 
 
 
Nadelen 
 

Hoge aanschafkosten Hoge 

onderhoudskosten Hoge 

onderhoudsfrequentie 

Irrigatiesysteem onmisbaar 

Kwetsbaar bij falen irrigatiesysteem 
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5 Beplanting 
5.1 Beplanting voor grondgebonden verticaal groen 

Planten die geschikt zijn voor grondgebonden verticaal 
groen zijn op te delen in vier groepen. Als eerste zijn 
er de zelfhechtende planten, ook wel wortelklimmers 
genoemd. Deze planten zijn op te delen in planten die 
zich met hechtwortels vasthouden aan een oppervlak en 
planten die zich met zuignappen vasthouden. Planten die 
onder deze groep vallen zijn de Hedera helix 
(Klimop) en de Hydrangea anomala petiolaris (Klim- 
hortensia). 

Ten tweede zijn er de slingerplanten die zich met stengels 
vastdraaien of vasthaken aan alles wat ze tegen komen.   
Onder deze groep vallen de Wisteria sinensis (Blauwe 
regen) en de Clematis. 

De derde groep zijn de rankende planten, scheuten aan 
de stengel, bladeren of bladdelen veranderen in ranken 
waarmee ze zich omhoog werken. Planten in deze groep 
zijn de Vitis (Druif) en Clematis vitalba (Bosrank). 

Tot slot de vierde groep. Deze groep heeft van zichzelf 
niks met klimmen te maken maar is door de mens om- 
gevormd tot een leiplant. Van oudsher waren het vaak 
fruitgewassen en rozen. Tegenwoordig worden allerlei 
soorten heesters toegepast, zoals Cotoneaster horizon- 
talis (Dwergmispel), Magnolia grandiflora en de Ficus 
carica (Vijg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hechtwortel Hedera helix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wisteria sinensis Clematis vitalba 

Cotoneaster horizontalis Leifruit 
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5.2 Beplanting voor niet grondgebonden verticaal groen 
 

Beplanting die wordt toegepast in een systeem voor niet grondgebonden verticaal 
groen moet bestand zijn tegen de specifieke groeiplaatsomstandigheden die daar 
aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld het groeimedium, diverse weersomstandigheden 
en de positionering van de gevel. Zo stelt een plant op een zuidgevel heel ander 
eisen dan een plant op een noordgevel. De beplanting moet zich kunnen aanpassen 
aan een niet natuurlijke situatie. Dit zorgt ervoor dat niet alle planten geschikt zijn 
voor een niet grondgebonden systemen. 

Naast de groeiplaatsomstandigheden is het gewenste eindbeeld van de opdracht- 
gever, meestal een volledig met groenbedekte gevel, ook bepalend voor de plant- 
keuze. Uitgangspunten voor de beplantingskeuze kunnen bijvoorbeeld zijn: blad- 
kleur, bloemkleur, wintergroen, vaste plant, heester, groeisnelheid, groeihoogte, 
bladtextuur, lichtbehoefte, en het regenererend vermogen van de plant. 

 
Voor het goed functioneren van verticaal groen is het dus van belang dat bij de 
sortimentskeuze rekeningen wordt gehouden met deze factoren. 

 
Het sortiment kan bestaan uit vaste planten zoals varens, grassen en bodem- 
bedekkers, kruiden, maar ook heesters zijn in sommige gevallen geschikt. Vaste 
planten zullen er wel voor zorgen dat de wand sneller groen is maar onder de 
heesters zijn meer wintergroene soorten. Eénjarigen zijn ook geschikt, het gebruik 
hiervan brengt echter wel met zich mee dat de beplanting elk jaar vernieuwd moet 
worden, wat weer zorgt voor extra kosten. De bloei van planten is leuk maar van 
korte duur, ongeveer een maand, het is daarom aan te raden om de plant niet alleen 
te selecteren op basis van bloei maar ook vanwege andere aantrekkelijke ken- 
merken. Veel grbuikte soorten zijn Sedums, Geraniums, varens en grassen. 

 
Sedum spathulifolium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geranium macrorrhizum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carex morrowii 17 



 

 
 

Hoofdstuk 6 Wat komt er kijken bij de aanleg van verticaal groen? 

6.1 Kosten 

De aanlegkosten van verticaal groen kunnen behoorlijk verschillen maar zijn over het algemeen vrij hoog. De hierna 
genoemde kosten zijn gebaseerd op een voorbeeldwand van vier meter breed en tien meter hoog die vrij toeganke- 
lijk is voor groot materieel. 

De kosten voor de aanleg van grondgebonden verticaal groen beginnen bij € 25,- per m² voor zelfhechtende klimp- 
lanten waarbij geen klimhulp nodig is. Als er wel een klimhulp wordt gebruikt begint de aanlegprijs bij € 100,- per m² 
en deze kan oplopen tot ongeveer € 300,-. 

De kosten voor niet grondgebonden systemen zijn duurder. Het begint bij € 150,- tot € 180,- per m². Het duurste 
systeem is  € 1000,- tot € 1100,-per m². Gemiddeld kost een verticale tuin € 600,- tot € 800,- per m². 

De onderhoudskosten voor grondgebonden en niet grondgebonden verticaal groen verschillen wel maar de verschil- 
len zijn minder groot dan bij de aanlegkosten. Dit komt doordat de handelingen niet veel verschillen, beide moeten 
gesnoeid en bemest worden, het irrigatiesysteem of de klimhulp moeten worden gecontroleerd. De prijzen voor het 
onderhoud per jaar per m² die de leveranciers van systemen opgeven verschilt echter wel behoorlijk. Het varieert van 
€ 10,- tot € 125,-. Het verschil zit voornamelijk in de frequentie waarin er onderhoud gepleegd wordt en dit is mede 
afhankelijk van de wensen van de klant. 

De prijs van aanleg en onderhoud is erg afhankelijk van de situatie en wensen van de klant. De volgende factoren 
kunnen de kosten verhogen: 
• Maatwerk in afwijkende vormen en kleuren 
• Het formaat van het project, vaak geldt: hoe kleiner het project hoe hoger de prijs per m² 
• Hoogte, zodanig dat gebruik gemaakt moet worden van een hoogwerker 
• De bereikbaarheid van de locatie; kan er gewerkt worden met groot materieel zoals een hoogwerker 
• De draagkracht van de achterwand, soms is extra fundering noodzakelijk 
• Aanwezigheid van een wateraansluiting 
• Vergunningen, voor bijvoorbeeld een wegafzetting 
• Te laat inschakelen van experts, fouten moeten worden hersteld die voorkomen hadden kunnen worden. 
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Wat komt er kijken bij de aanleg van verticaal groen? 6 
 
 

Voor het onderhoud gelden verder de volgende kostenverhogende factoren: 
• Specifieke eisen ten aanzien van het eindbeeld (bijvoorbeeld: een bedrijfslogo moet altijd zichtbaar zijn) 
• Vandalisme 
• Schade door extreme weersomstandigheden 
• Schade door vraat van dieren 

 
6.2 Onderhoud 

 
Het onderhoud bij grondgebonden verticaal groen bestaat meestal uit het jaarlijks inspecteren van de gevel, beves- 
tigen van de planten aan een eventuele klimhulp en het snoeien van takken op plaatsen waar ze niet gewenst zijn 
zoals ramen, deuren en goten. Ook dient de klimhulp tenminste eens per vijf jaar geïnspecteerd te worden. 

 
Niet grondgebonden verticaal groen vraagt 
over het algemeen meer onderhoud. De 
levensduur en het succes van een groene wand 
is ook voor een groot deel afhankelijk van de 
juiste verzorging. Om deze reden verkoopt 
bijna geen enkele leverancier zijn producten 
zonder onderhoudscontract. Het bestaat 
meestal uit het regelmatig snoeien en inboeten 
(vervangen van dode planten), controleren van 
het irrigatiesysteem, aan of uit zetten van de 
irrigatie voor en na vorst, bijvullen van planten- 
voeding en schoonmaken van de goot of 
wateropvang. Ook bij een web-based irriga- 
tiesysteem blijft regelmatige visuele inspectie 
ervan noodzakelijk. De frequentie van het 
onderhoud hangt af van het gewenste resul- 
taat en varieert van twee keer per jaar tot eens 
per maand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhoud aan een groene wand gebeurt vaak met een hoogwerker 
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Hoofdstuk 6 Wat komt er kijken bij de aanleg van verticaal groen? 

6.3 Irrigatie 
 

In verticaal groen staan planten vrijwel altijd in een beperkte ruimte waar ze nauwelijks of geen toegang hebben tot 
natuurlijke waterbronnen. Alleen bij grondgebonden verticaal groen profiteren ze van regenwater en kunnen ze met 
hun wortels water en voedingsstoffen uit de bodem halen. In alle andere gevallen zijn ze volkomen afhankelijk van 
wat toegediend wordt.  Een goede irrigatie is dus voor de planten van levensbelang. 

 
 

Irrigatie bij grondgebonden systemen 
Of de klimplanten die gebruikt worden voor verticaal groen extra vocht nodig hebben is afhankelijk van de groei- 
plaatsomstandigheden. Het gebouw of object waar ze tegenop moeten klimmen kan aan sommige kanten zorgen 
voor een regenschaduw. Vaak is het raadzaam de beplanting de eerste paar jaar van extra water te voorzien tot het 
wortelstelsel zich dusdanig heeft ontwikkeld dat het diepere grondlagen kan bereiken. 

 
 

Irrigatie bij niet grondgebonden systemen 
Bij de niet grondgebonden systemen voor verticaal groen is irrigatie van essentieel belang. Bij de systemen waar 
de dragers bestaan uit bakjes of zakjes bereikt wel wat regenwater de planten maar over het algemeen krijgen ze 
alle vocht en voedingsstoffen van een bevloeiingssysteem. De beplantingselementen worden voorzien van drup- 
pelleidingen van tyleenslang met op gelijke afstanden gaatjes met membranen waardoor op gepaste tijden water 
druppelt. Het irrigatiesysteem bestaat verder uit een pomp, reservoir voor plantenvoeding en een computer met 
bedieningspaneel waarmee de bevloeiingsfrequentie ingesteld kan worden. Vaak wordt de plantenwand voorzien 
van sensoren die het vochtgehalte en soms ook de temperatuur meten van het groeimedium. Op basis van deze 
gegevens wordt de bevloeiing aangepast. Het irrigatiesysteem is dus vrijwel altijd computergestuurd. Ook is het 
mogelijk het irrigatiesysteem web-based te maken zodat de irrigatie op afstand via internet  te monitoren is. Er kan 
dan bijvoorbeeld een sms-bericht verstuurd worden als er iets dreigt mis te gaan of als de temperatuur zakt tot het 
punt waarop de irrigatie afgesloten dient te worden.Er moet uiteraard bij de aanleg van een plantenwand rekening 
mee gehouden worden dat er een vorstvrije, afgesloten ruimte nodig is om deze apparatuur te huisvesten. 
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Wat komt er kijken bij de aanleg van verticaal groen? 6 
 

Het gemiddelde waterverbruik verschilt per systeem en 
zit tussen 0,3 en 4 liter per m² per dag. Het waterverbruik 
hangt ook erg af van de gebruikte beplanting en de posi- 
tionering van de gevel. 

 
Regenwater is zeer geschikt om de beplanting mee te 
bevloeien. Het is gratis. Het bevat weinig kalk, de pH- 
waarde is gemiddeld 5,6, waardoor de levensduur van 
het irrigatiesysteem verlengd wordt omdat dat dit niet 
dichtslibt met kalk, zeker in delen van het land waar 
leidingwater veel kalk bevat. Omdat er ook water beschik- 
baar moet zijn op momenten dat het niet regent moet er 
wel een bassin zijn waarin het regenwater opgeslagen kan 
worden en dit kost de nodige ruimte. Als het water wordt 
opgevangen op het dak van het gebouw is het vaak al flink 
verontreinigd tegen de tijd dat het in een bassin terecht 
komt, zeker als er bijvoorbeeld een parkeerdak is (rubber, 
olie, roetdeeltjes). Daarom is het aan te bevelen het water 
eerst te filteren voor het gebruikt wordt voor irrigatie. He- 
laas is het door de kosten van opslag en filteren vaak toch 
veel goedkoper om gebruik te maken van leidingwater 
wat het duurzame imago van verticaal groen ondermijnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mogelijke gevolgen van een falend irrigatiesysteem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een irrigatiesysteem 
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Hoofdstuk 6 Wat komt er kijken bij de aanleg van verticaal groen? 

6.4 Vergunningen en subsidies 
 

Vergunningen 
Of er een bouwvergunning nodig is voor de aanleg van verticaal groen hangt af van de situatie. Voor de aanleg van 
groene gevels is, ten opzichte van gewone gevels, geen extra vergunning nodig. De bestemming van de gevel wordt 
niet gewijzigd. Als er geen aanpassingen nodig zijn aan de gevel om de aanleg van verticaal groen te realiseren, 
zoals het versterken van de constructie van de gevel en de gevel bevindt zich niet aan de straatzijde dan is er hoogst 
waarschijnlijk geen bouwvergunning nodig. Als er wel sprake is van constructieve aanpassingen en een gevel aan de 
straatzijde dan is het aan te raden om contact op te nemen met de gemeente, een bouwvergunning kan dan nodig 
zijn. Als het om een monument gaat dan moet er naast een bouwvergunning altijd een monumentenvergunning 
worden aangevraagd, de wet op Monumentenzorg is dan van toepassing. Kans dat deze vergunning word ver- 
leend is zeer klein. In het algemeen mogen monumentale gevels niet worden beplant, omdat de cultuurhistorische 
waarde dan verloren kan gaan. (www.ecoengineering.groenweb.nl). 

 
Subsidies 
Gemeentes in Nederland zijn zich goed bewust van de voordelen van verticaal groen en groene daken en willen de 
aanleg hiervan stimuleren. Op het gebied van dakgroen zijn er veel gemeenten in Nederland die hier subsidies voor 
verlenen. Voor de aanleg van verticaal groen blijft dit op dit moment achter. Voor geveltuintjes, waar grondgebon- 
den verticaal groen in toegepast kan worden, zijn in diverse gemeentes wel subsidies. Vooral in steden waar men 
subsidies verstrekt voor groene daken, merkt men dat de vraag naar financiële ondersteuning bij de aanleg van 
verschillende typen groene gevels toeneemt. Een steeds bijgewerkte lijst van gemeentes met relevante 
subsidies is te vinden op www.degroenestad.nl. Ondernemers kunnen bij aanleg van groene gevels gebruik maken 
van de belastingtechnisch gunstige regelingen VAMIL en MIA. Informatie hierover is te verkrijgen op 
www.agentschapnl.nl. 
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Voor- en nadelen van verticaal groen 7 
 

Het toepassen van verticaal groen heeft veel voordelen. Maar kan ook een aantal nadelen met zich meebrengen. In 
dit hoofdstuk worden de voor- en nadelen benoemd en wordt beschreven op welke manier deze aspecten zorgen 
voor een positief of negatief effect. 

 
Voordelen

 
Esthetische voordelen 

 
 
 
 
 
 

Akoestische voordelen 
 

 
 
 

Milieuvoordelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversiteit 

 

 
 
• De toepassing van verticaal groen kan een lelijke gevel maskeren; 
• Het toepassen van een groene gevel gaat overlast van graffiti tegen; 
• Het is mogelijk om een groenlogo, bijvoorbeeld op het bedrijfspand; 
• Het zorgt voor een jaarrond wisselend beeld, door de soortkeuze in 

beplanting kan dit effect versterkt worden. 
 
• Het heeft een geluidsreducerend effect, de harde, vlakke oppervlakten 

worden afgeschermd door een geluidsabsorberende wand van be- 
planting. 

 
• De beplanting neemt via het blad schadelijke stoffen op en zet dit om 

in zuurstof. Niet alleen stikstof maar ook zware metalen zoals lood en 
cadmium worden opgenomen; 

• De beplanting vangt fijn stof op, fijn stof dat in de lucht aanwezig is, 
wordt afgezet op bladeren van de planten; 

• Het zorgt voor meer groen, stadsnatuur; 
• De beplanting gaat het hitte-eiland effect tegen, ook wel ´urban heat 

island´ (UHI) genoemd. Door zoninstraling warmt een gevel op, deze 
warmte geeft de gevel ´s nachts, als de lucht afkoelt, af aan zijn omge- 
ving wat zorgt voor de opwarming van een stedelijk gebied. Als de gevel 
bekleed is met beplanting krijgt deze niet de kans om op te warmen. 

 
• De beplanting trekt een verscheidenheid van vogels en insecten aan 

die hier voedsel en een schuilplaats in vinden. Dit kan zorgen voor een 
vergroting van de biodiversiteit in het stedelijk gebied. 
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Hoofdstuk 7 Voor- en nadelen van verticaal groen 
Voordelen 
Voordelen voor het binnenklimaat 

Welzijn mens en dier 
 

Waardestijging 
 

Langere levensduur gevel 

• De verticale groene wand krijgt de functie van spouwmuur, wat zorgt 
voor een isolerende werking. Er is in de winter minder energie nodig 
voor verwarming en in de zomer minder voor koeling. 

• Groen heeft een positief effect op het welzijn van mens en dier; 
• De beplanting kan een aangename geur verspreiden. 

• Verticaal groen kan zorgen voor een waardeverhoging van onroerend 
goed. 

• De bladeren functioneren als een regenscherm, de achterliggende gevel 
blijft droger; 

• De bladeren houden schadelijke UV- straling tegen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een vlinder op Hedera, verticaal groen kan de biodiversiteit in de stad vergroten 
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Voor en nadelen van verticaal groen 7 
 

 
Nadelen 

 
Vochtproblemen 

 

 
 
 

Wortelschade 
 
 
 
 
 
 

Ongedierte 

Kosten 

Onderhoud 

• Oude muren zonder spouw hebben vaak last van optrekkend vocht. De 
verdamping van dit vocht uit de gevelconstructie wordt verhinderd bij 
een verkeerde toepassing van een groene gevel. 

 
• Als er negatief fototrope planten worden toegepast, dit zijn planten die 

van het zonlicht vandaan groeien zoals Hedra helix, kan er schade 
optreden als er spleten of scheuren in de gevel zitten. In hun zoektocht 
naar een donker plekje nestelen de hechtwortels en groeistengels zich 
tussen en onder dakpannen, in voegen, scheuren of spleten. Dit pro- 
bleem is te voorkomen door te kiezen voor de juiste plant op de juiste 
plaats. 

 
• Beplanting tegen de gevel trekt zoogdieren, vogels en insecten aan. Dit 

kan overlast veroorzaken als ze het gebouw in trekken. 
 
• De kosten van aanleg en onderhoud van verticaal groen is momenteel 

nog hoog. 
 
• Het toepassen van beplanting brengt ook regelmatig onderhoud met 

zich meet wat enige overlast lan veroorzaken. 
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8 De keuzemodule 
 
 

Deze keuzemodule is ontwikkeld om tot het juiste systeem voor verticaal groen te komen. De keuzemodule heeft 
geen rechtlijnige volgorde van keuzestappen zoals bij een beslisboom, in iedere situatie kan er namelijk weer een 
ander uitgangspunt zijn. Een architect vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat maatwerk en kleurkeuze mogelijk is. Bij 
het bekleden van een bestaande wand met niet al te veel draagkracht zoekt men een zo licht mogelijk systeem. Of 
een beperkt budget is bepalend. Om dit te ondervangen is een lijst van tien bepalende keuzefactoren opgesteld waar 
de gebruiker vervolgens zelf een waarde aan kan toekennen. De waarde bepaalt de volgorde waarin de keuzestap- pen 
doorlopen worden. 

 
Deze keuzefactoren zijn: 

 
• Beplantingsbeeld 
• Gewicht 
• Dikte 
• Hangend of op zichzelf staand 
• Maatwerk 
• Tijdsduur tot het bereikte eindbeeld 
• Kleurkeuze, print, bedrijfslogo 
• Vandalismebestendigheid 
• Levertijd 
• Kosten 

 
Deze factoren staan beschreven op pagina 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



De keuzemodule 8
 
 
Hoe werkt de keuzemodule? 

 
1. De gebruiker plaatst de keuzefactoren in volgorde van belangrijkheid door ze te nummeren 

van 1 tot en met 10. Als een keuzefactor niet van toepassing is, in een privétuin is vandalismebestendig 
heid bijvoorbeeld niet nodig, wordt deze overgeslagen en niet genummerd. 

 
2. Ga naar de keuzefactor die nummer 1 heeft gekregen en maak een keuze. 

 
3. Ga door naar stap 2 met de overgebleven systemen en zo verder. Na elke keuzestap valt weer een aantal 

systemen af. 
 

4. Aan het einde van de lijst blijven de systemen over die aan de wensen en eisen voldoen. Kies aan de 
hand van de beschrijving van de leveranciers en hun systemen één of meerdere 
favorieten. 

 
5. Als er na een paar stappen al geen systemen meer over zijn voldoet geen enkele aan de eisen. 

Stel de eisen bij en begin opnieuw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 



9 De Keuzefactoren 
Geef onderstaande keuzefactoren in het vierkantje een nummer van 1 tot 10 en blader door naar de factor die 
nummer 1 heeft gekregen. Als een factor niet van toepassing is sla deze dan over. 

 
Beplantingsbeeld 
Het beplantingssortiment dat een leverancier gebruikt kan bepalend zijn. In enkele systemen 
wordt maar één plantsoort gebruikt en in andere wordt een wat ruigere, natuurlijke beplanting 
gebruikt. Bij de meeste systemen wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid sortiment aan 
vaste planten. 

 
Gewicht 
Bij het bekleden van een bestaande wand of object kan het gewicht dat de wand of object kan 
dragen beperkt zijn en komt niet elk systeem in aanmerking. Maar ook bij nieuwbouw waarbij 
verticaal groen gebruikt wordt kan het gewicht bepalend zijn. 

 
 

Dikte 
De dikte van de systemen verschilt. Als er maar een beperkte ruimte is kan dit doorslaggevend 
zijn. Tussen de achterwand en de elementen zit vaak nog tot 5 cm afstand, deze ruimte is niet 
meegerekend. 

 
 

Hangend of op zichzelf staand 
De meeste systemen worden opgehangen aan een achterwand. Enkele andere kunnen ech- 
ter ook op zichzelf staan en kunnen gebruikt worden als de achterwand vrijwel geen dragend 
vermogen heeft. 

 
 

Maatwerk 
De meeste systemen zijn opgebouwd uit rechthoekige elementen. Bij sommige systemen is 
maatwerk in afwijkende vormen ook mogelijk en kan de groene wand een curve in een muur 
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Tijdsduur tot het bereikte eindbeeld 
Als wenselijk is dat het eindbeeld direct bereikt wordt kan een systeem gekozen worden waar- 
bij de planten van te voren in de elementen opgekweekt worden. 

 
 
 

Kleurkeuze, print, bedrijfslogo 
Bij enkele systemen is kleurkeuze van onderdelen mogelijk of kan er een print of afbeelding op 
de elementen aangebracht worden. 

 
 
 

Vandalismebestendigheid 
Soms is er extra aandacht besteed aan vandalismebestendigheid. Door de materiaalkeuze 
kunnen de elementen of onderdelen niet snel kapot of is een wand slecht beklimbaar. 

 
 
 

Levertijd 
De levertijd verschilt nogal. Voor wie snel resultaat wil zijn verschillende systemen beschikbaar. 

 
 
 
 
 

Kosten 
Uiteraard kunnen de aanlegkosten doorslaggevend zijn. 
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9 Beplantingsbeeld 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap 
met de systemen die in aanmerking komen. 

 
 
 
 

Eén plantsoort 
Bij deze systemen wordt één plantensoort 
toegepast zoals Hedera of Sedumsoorten. 

 
 
 
 
 
 

Natuurlijke beplanting 
Er  wordt  een  wat  ruigere  beplanting  met 
een natuurlijke uitstraling toegepast van o.a. 
grassen, kruiden en eventueel heesters. 

 
 
 
 
 
 

Vaste planten assorti 
Bij deze systemen is keuze uit een ruim assor- 
timent vaste planten met o.a. verschillende 
bladvorm  en  kleur,  wintergroene  planten, 
bloeiende planten etc. 
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9 Gewicht 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap 
met de systemen die in aanmerking komen. 

Maximaal 60 kg per m2
 

Hierbij gaat het om het maximale gewicht 
van het element met vocht verzadigd inclu- 
sief beplanting. 

Tussen 60 kg en 120 kg per m2
 

Hierbij gaat het om het maximale gewicht 
van het element met vocht verzadigd inclu- 
sief beplanting. 

120 kg per m2 of meer
Hierbij gaat het om het maximale gewicht 
van het element met vocht verzadigd inclu- 
sief beplanting. 
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• Grondgebonden verticaal groen (met klimhulp) 
• Wonderwall - Copijn Utrecht 42 
• 90° Green Fytowall - The Vertical Green Company 68 
• 90° Green Minigarden - The Vertical Green Company 68 
• Greenwave 4.0 - GreenWaveSystems 48 
• Plantengevel - Limeparts 52 
• Modulogreen - Mostert de Winter 56 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Maatwerk´ - Van der Tol 64 
• Universal Greenwalls - Universal Greenfields 66 
• Vertical Growing System - Jongkind/Green Label 50 
• LivePanel - Mobilane 54 
• Wallflore Per-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-pk - Wallflore Systems 70 

 

9 Dikte 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap 
met de systemen die in aanmerking komen. 

 
 
 
 

• Grondgebonden verticaal groen (met klimhulp) 
Pagina 

• Duragreen - BBD 40 
Maximaal 100 mm 
Hierbij gaat het om de dikte van het systeem 
exclusief beplanting en exclusief een eventu- 
ele ruimte tussen het systeem en de achter- 
wand. 

• Optigroen Gevelbegroeiing - Optigroen 58 
• Sempergreen Flexipanel - Sempergreen 62 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Sedum´ - Van der Tol 64 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Vaste Planten´ - Van der Tol 64 
• Vertiverde - Wolterinck 72 

 
 
 
 
 

Tussen 100 en 200 mm 
Hierbij gaat het om de dikte van het syteem 
exclusief beplanting en exclusief een eventu- 
ele ruimte tussen het systeem en de achter- 
wand. 

 
 
 
 
 
 

200 mm of meer 
Hierbij gaat het om de dikte van het systeem 
exclusief beplanting en exclusief een eventu- 
ele ruimte tussen het systeem en de achter- 
wand. 
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• Grondgebonden verticaal groen (met klimhulp) 
Pagina 

• Duragreen - BBD 40
• Wonderwall - Copijn Utrecht 42 
• 90° Green Fytowall - The Vertical Green Company 68 
• 90° Green Minigarden - The Vertical Green Company 68
• Greenwave 4.0 - GreenWaveSystems 48 
• Plantengevel - Limeparts 52 
• Modulogreen - Mostert de Winter 56
• Optigroen Gevelbegroeiing - Optigroen 58 
• Sempergreen Flexipanel - Sempergreen 62 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Sedum´ - Van der Tol 64
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Vaste Planten´ - Van der Tol 64 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Maatwerk´ - Van der Tol 64 
• Universal Greenwalls - Universal Greenfields 66
• GT-systeem - Greenface 46 
• Vertiverde - Wolterinck 72 
• LivePanel - Mobilane 54
• Wallflore Per-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-pk - Wallflore Systems 70

 
 

• Gi-Wall - Koningklijke Ginkel Groep 
    

 
 

44 
 • Vertical Growing System - Jongkind/Green Label 50 

• WallPlanter - Mobilane 54 

 
 

     

 
 

 
• Verticale tuin maatwerk - Schadenberg/Stedegroen 60 

 

9 Hangend of op zichzelf staand 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap 
met de systemen die in aanmerking komen. 

Hangend 
De  meeste  systemen  worden  aan  de  te 
bekleden  wand  gehangen.  Dit  maakt  het 
mogelijk wanden van groen te voorzien waar 
onder  de  wand  op  maaiveldniveau  geen 
ruimte beschikbaar is. 

 
 
 
 
 
 
 

Beide 
Enkele systemen kunnen zowel hangend als 
staand uitgevoerd worden. 

 
 

Op zichzelf staand 
Systemen   die   op   zichzelf   staan   kunnen 
gebruikt worden als  de  te  bekleden wand 
weinig extra gewicht kan dragen. 

33 



Pag 
Beplantingsbeeld

ina 
30

Pag 
Tijd tot het bereikte eindbeeld

ina 
35

Gewicht 31 Kleurkeuze, print, bedrijfslogo 36 
Dikte 32 Vandalismebestendigheid 37 
Hangend of op zichzelf staand 33 Levertijd 38 
Maatwerk 34 Kosten 39 

 

• Duragreen - BBD 40 
• 90° Green Fytowall - The Vertical Green Company 68 
• Optigroen Gevelbegroeiing - Optigroen 58 
• Sempergreen Flexipanel - Sempergreen 62 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Sedum´ - Van der Tol 64 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Vaste Planten´ - Van der Tol 64 
• Vertiverde - Wolterinck 72 
• LivePanel - Mobilane 54 
• Wallflore Per-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-pk - Wallflore Systems 70 

 
• 90° Green Minigarden - The Vertical Green Company 

 
68 

• Greenwave 4.0 - GreenWaveSystems 48 
• Plantengevel - Limeparts 52 
• Universal Greenwalls - Universal Greenfields 66 
• Vertical Growing System - Jongkind/Green Label 50 
• WallPlanter - Mobilane 54 
• Verticale tuin prefab - Schadenberg/Stedegroen 60 

 

9 Maatwerk 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap met 
de systemen die in aanmerking komen. 

 

 
 
 

• Grondgebonden verticaal groen (met klimhulp) 
Pagina 

Maatwerk • Wonderwall - Copijn Utrecht 42 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Maatwerk´ - Van der Tol 64 

Enkele systemen worden altijd op maat 
gemaakt en aangepast aan de de situatie en 
de wensen van de opdrachtgever. 

• GS-systeem - Greenface 46 
• GT-systeem - Greenface 46 
• Gi-Wall - Koningklijke Ginkel Groep 44 
• Verticale tuin maatwerk - Schadenberg/Stedegroen 60 

 
 
 
 

Pas maken 
De elementen hebben in principe vaste 
maten maar kunnen pas gemaakt worden. 

 

 
 
 
 
 
 

Vaste maten 
Maatwerk is niet mogelijk. Er kan soms wel 
gebruik worden gemaakt van deelmaten van 
het standaard element. 

 
 
 
 

Van deze leveranciers zijn hierover geen gegevens beschikbaar 
• Plantengevel - Limeparts 
• Modulogreen - Mostert de Winter 
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• Duragreen - BBD 
Pagina 

40 
• 90° Green Fytowall - The Vertical Green Company 68 
• Plantengevel - Limeparts 52 
• Sempergreen Flexipanel - Sempergreen 62 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Sedum´ - Van der Tol 64 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Vaste Planten´ - Van der Tol 64 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Maatwerk´ - Van der Tol 64 
• Vertiverde - Wolterinck 72 
• Gi-Wall - Koningklijke Ginkel Groep 44 
• WallPlanter - Mobilane 54 
• Verticale tuin prefab - Schadenberg/Stedegroen 60 
• Wallflore Per-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-pk - Wallflore Systems 70 

 
 

• Greenwave 4 0 - GreenWaveSystems 
     

 
 

48 
 

• Optigroen Gevelbegroeiing - Optigroen 58 
• GS-systeem - Greenface 46 
• GT-systeem - Greenface 46 
• Vertical Growing System - Jongkind/Green Label 50 

 
 

• Grondgebonden verticaal groen (met klimhulp) 
     

 
 
 

 
• 90° Green Minigarden - The Vertical Green Company 68 
• Universal Greenwalls - Universal Greenfields 66 
• LivePanel - Mobilane 54 
• Verticale tuin maatwerk - Schadenberg/Stedegroen 60 

 

9 Tijd tot het bereikte eindbeeld 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap met 
de systemen die in aanmerking komen. 

Voorbeplant 
De elementen worden een aantal maanden 
van  te  voren  beplant  en  met  redelijk  vol- 
groeide planten gemonteerd. Hierdoor 
ontstaat al direct een heel groen beeld. 

Naar wens 
Zowel van te voren als in het werk beplant is 
mogelijk afhankelijk van de wensen van de 
opdrachtgever. 

In het werk beplant 
De elementen of klimhulp worden eerst ge- 
monteerd en daarna beplant. Het duurt een 
aantal maanden tot een jaar tot de beplan- 
ting  volgroeid is  maar de planten wennen 
geleidelijk aan hun standplaats. 

 

35 



Pag 
Beplantingsbeeld

ina 
30

Pag 
Tijd tot het bereikte eindbeeld

ina 
35

Gewicht 31 Kleurkeuze, print, bedrijfslogo 36 
Dikte 32 Vandalismebestendigheid 37 
Hangend of op zichzelf staand 33 Levertijd 38 
Maatwerk 34 Kosten 39 

 

9 Kleurkeuze, print, bedrijfslogo 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap met 
de systemen die in aanmerking komen. 

 
 
 
 

• Grondgebonden verticaal groen (met klimhulp) 
Pagina 

 
Geen kleurkeuze 
De   elementen  hebben  één  of   meerdere 
standaardkleuren, een  kleur  naar  keuze  is 
niet mogelijk. 

• Wonderwall - Copijn Utrecht 42 
• 90° Green Fytowall - The Vertical Green Company 68 
• 90° Green Minigarden - The Vertical Green Company 68 
• Greenwave 4.0 - GreenWaveSystems 48 
• Sempergreen Flexipanel - Sempergreen 62 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Maatwerk´ - Van der Tol 64 
• Universal Greenwalls - Universal Greenfields 66 
• Vertiverde - Wolterinck 72 

 
 

Kleurkeuze is mogelijk 
De elementen of delen daarvan kunnen in 
een  kleur  naar  keuze  uitgevoerd  worden. 
Meestal zijn dit alle RAL-kleuren. 

• LivePanel - Mobilane 54 
• Wallflore Per-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-pk - Wallflore Systems 70 
 
 
• Duragreen - BBD 40 
• Optigroen Gevelbegroeiing - Optigroen 58 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Sedum´ - Van der Tol 64 

 

 
 

Kleurkeuze, print of logo 
Niet alleen RAL-kleuren zijn mogelijk maar 
desgewenst kunnen de elementen ook uit- 
gevoerd worden met een print of 
(bedrijfs)logo. 

• Vertigreen Gevelpaneel ́ Vaste Planten´ - Van der Tol 64 
• Gi-Wall - Koningklijke Ginkel Groep 44 
• WallPlanter - Mobilane 54 
• Verticale tuin prefab - Schadenberg/Stedegroen 60 
• Verticale tuin maatwerk - Schadenberg/Stedegroen 60 
 
 
• Vertical Growing System - Jongkind/Green Label 50 

 
Van deze leveranciers zijn hierover geen gegevens beschikbaar 
• GS-systeem - Greenface 
• GT-systeem - Greenface 
• Plantengevel - Limeparts 
• Modulogreen - Mostert de Winter 
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 Pagina 

• Grondgebonden verticaal groen (met klimhulp)  
• Wonderwall - Copijn Utrecht 42 
• 90° Green Minigarden - The Vertical Green Company 68 
• Greenwave 4.0 - GreenWaveSystems 48 
• Universal Greenwalls - Universal Greenfields 66 
• GS-systeem - Greenface 46 
• Vertical Growing System - Jongkind/Green Label 50 
• Verticale tuin maatwerk - Schadenberg/Stedegroen 60 

 

9 Vandalismebestendigheid 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap 
met de systemen die in aanmerking komen. 

Beklimbaar 
Sommige systemen  zijn  redelijk makkelijk 
beklimbaar. Dit werkt niet alleen vandalisme 
in de hand maar verhoogt ook de inbraak- 
gevoeligheid van een gebouw. 

Te beschadigen 
Systemen die zijn opgebouwd uit zachtere 
materialen zoals vliesdoek kunnen bescha- 
digd worden met een mes of ander scherp 
voorbeeld. 

• Wonderwall - Copijn Utrecht 42 
• Sempergreen Flexipanel - Sempergreen 62 
• Wallflore Per-e - Wallflore Systems 70 
 
 
 
• Duragreen - BBD 40 
• 90° Green Fytowall - The Vertical Green Company 68 
• Plantengevel - Limeparts 52 
• Modulogreen - Mostert de Winter 56 
• Optigroen Gevelbegroeiing - Optigroen 58 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Sedum´ - Van der Tol 64 

Goed vandalismebestendig 
Deze systemen zijn niet beklimbaar en niet 
makkelijk te beschadigen. 

• Vertigreen Gevelpaneel ́ Vaste Planten´ - Van der Tol 64 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Maatwerk´ - Van der Tol 64 
• GT-systeem - Greenface 46 
• Vertiverde - Wolterinck 72 
• Gi-Wall - Koningklijke Ginkel Groep 44 
• LivePanel - Mobilane 54 
• WallPlanter - Mobilane 54 
• Verticale tuin prefab - Schadenberg/Stedegroen 60 
• Wallflore Soft-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-pk - Wallflore Systems 70 
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• Optigroen Gevelbegroeiing - Optigroen 
Pagina 

58 
• Sempergreen Flexipanel - Sempergreen 62 
• Universal Greenwalls - Universal Greenfields 66 
• Vertical Growing System - Jongkind/Green Label 50 

 
• Duragreen - BBD 

 
40 

• 90° Green Fytowall - The Vertical Green Company 68 
• 90° Green Minigarden - The Vertical Green Company 68 
• Greenwave 4.0 - GreenWaveSystems 48 
• Verticale tuin prefab - Schadenberg/Stedegroen 60 

 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Sedum´ - Van der Tol 

 
64 

• Vertigreen Gevelpaneel ́ Vaste Planten´ - Van der Tol 64 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Maatwerk´ - Van der Tol 64 
• Gi-Wall - Koningklijke Ginkel Groep 44 
• Wallflore Per-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-pk - Wallflore Systems 70 

 

9 Levertijd 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap 
met de systemen die in aanmerking komen. 

 
 
 
 
 

1 tot 4 weken 
 
 
 
 
 
 

4 tot 8 weken 
 
 
 
 
 

8 weken of meer 
 
 
 
 

Van deze leveranciers zijn hierover geen gegevens beschikbaar 
• Grondgebonden verticaal groen (met klimhulp) 
• Wonderwall - Copijn Utrecht 
• Plantengevel - Limeparts 
• Modulogreen - Mostert de Winter 
• GS-systeem - Greenface 
• GT-systeem - Greenface 
• Vertiverde - Wolterinck 
• LivePanel - Mobilane 
• WallPlanter - Mobilane 
• Verticale tuin maatwerk - Schadenberg/Stedegroen 
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• 90° Green Fytowall - The Vertical Green Company 68 
• 90° Green Minigarden - The Vertical Green Company 68 
• Optigroen Gevelbegroeiing - Optigroen 58 
• Sempergreen Flexipanel - Sempergreen 62 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Sedum´ - Van der Tol 64 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Vaste Planten´ - Van der Tol 64 
• Vertigreen Gevelpaneel ́ Maatwerk´ - Van der Tol 64 
• Vertical Growing System - Jongkind/Green Label 50 
• Verticale tuin prefab - Schadenberg/Stedegroen 60 
• Verticale tuin maatwerk - Schadenberg/Stedegroen 60 

 

9 Kosten 
Maak een keuze en ga door naar de volgende stap 
met de systemen die in aanmerking komen. 

• Grondgebonden verticaal groen (met klimhulp) 
Pagina 

Maximaal 250,- per m2
 

Aanlegkosten voor een voorbeeldwand van 
40 m2. 

• Duragreen - BBD 40 
 
 
• Wonderwall - Copijn Utrecht 42
• Greenwave 4.0 - GreenWaveSystems 48 
• Universal Greenwalls - Universal Greenfields 66 

250,- tot 600,- per m2
 

Aanlegkosten voor een voorbeeldwand van 
40 m2. 

• Gi-Wall - Koningklijke Ginkel Groep 44 
• Wallflore Per-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-e - Wallflore Systems 70 
• Wallflore Soft-pk - Wallflore Systems 70 

600,- per m2 of meer 
Aanlegkosten voor een voorbeeldwand van 
40 m2. 

Van deze leveranciers zijn hierover geen gegevens beschikbaar 
• Plantengevel - Limeparts 
• Modulogreen - Mostert de Winter 
• GS-systeem - Greenface 
• GT-systeem - Greenface 
• Vertiverde - Wolterinck 
• LivePanel - Mobilane 
• WallPlanter - Mobilane 
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Hoofdstuk 10 10.1 BBD International 
 

Het bedrijf 
BBD uit Doetichem is een bedrijf dat het onder de naam Duragreen modules voor verticaal groen op de markt brengt. Het 
systeem is geïnspireerd op de bouw, de maten en de wijze van ophanging zijn hierop afgestemd (30/60cm, bouwmaten). 
Dit om het zo maakbaar mogelijk te houden voor bouwend Nederland. Het is niet ontwikkeld vanuit een groen oogpunt. 
Naast de gevelconstructie levert BBD ook prefab geluidsschermen. Deze plantenbakken worden in de fabriek gemon- 
teerd op een betonplaat en vervolgens in z’n geheel getransporteerd naar de locatie van aanleg. 

 
Het systeem 
Het systeem heet Duragreen Verticale modulaire plantenbak. De verticale modulaire plantenbak bestaat uit een voor- 
en achterkant van HPDE (High-density polyethylene), met daartussen een vulling van organisch substraat. De bakken 
worden in RVS profielen bevestigd tegen de muur. Tussen de bakken en de muur zit 1 tot 1,5 cm ruimte voor lucht- 
circulatie. Het Duragreen systeem wordt standaard geleverd zonder irrigatiesysteem. 

 
Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

40 

Duragreen 
610 x 610 x 42 mm

46 kg, droog 

Hangend 

Wordt voorgekweekt, drie maanden na aanplant is vrijwel alleen beplanting te zien 

Maatwerk is mogelijk 

Antraciet (plantenbak) 

Is mogelijk 

Substraat 

RVS, HPDE 

20-50 m²: 4 - 5 weken, > 1000 m²: 3 - 4 maanden 

Afhankelijk van de situatie 

Goed vandalismebestendig 



 

 
 

Hoofdstuk 

 

1 
 

441441

BBD Internatonal 10 
 

Beplanting: 
 

Onderhoud: 

Het sortiment bestaat uit Sedumsoorten 
 
1 x per jaar snoeien, inboeten 

 
Kosten: 

Pluspunten: 

 
 

Minpunten: 
 

 
 
 

Bijzonderheden: 

Aanleg: € 150,- tot € 180,- per m², 
Onderhoud: afhankelijk van de situatie 
 
Lage aanlegprijs; 
Licht gewicht ; 
Door het gebruik van Sedum is een lage onder- 
houdsfrequentie mogelijk. 
 
Het ontbreken van een irrigatiesysteem kan een 
risico zijn. 
 
 
- 

 
 
 

A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische tekening Duragreen 

 
 
 
 
 
 
 

BBD International 
Innovatieweg 40-11 
7007 CD  Doetinchem 
T. 0314 - 360 637 
F. 0314 - 360 924 
www.bbdinternational.nl 
info@bbdinternational.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duragreen Verticale modulaire plantenbak 
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http://www.bbdinternational.nl/
http://www.bbdinternational.nl/
mailto:info@bbdinternational.nl
mailto:info@bbdinternational.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.2 Copijn 
 

Het bedrijf 
Copijn B.V. uit Utrecht, een bedrijf dat gespecialiseerd is in tuin – en landschapsarchitectuur, is een pionier in Nederland 
op het gebied van verticaal groen. Hun systeem Wonderwall is gebaseerd op de verticale tuinen van Patrick Blanc. Copijn 
heeft toestemming gekregen van Blanc om zijn concept van de vegetatiewand verder te ontwikkelen. Eerst ge- 
realiseerde project zijn de gevels van het Sportplaza Mercator in Amsterdam in 2006. 

 

Het systeem 
De Wonderwall bestaat uit een basisframe met daarop een groeiplaat van hard PVC schuim, waarop drie vliezen 
Geodrain zijn geniet. In de buitenste twee vliesdoeken zijn insneden gemaakt van 20 x 20 cm, de zogenaamde pockets of 
plantzakjes, waarin de planten geplaatst worden. De planten krijgen voeding en water via een druppelleiding die bove- 
naan elke plaat is bevestigd. De kunststof groeiplaat is watervasthoudend en doorwortelbaar. De planten groeien door 
de vliezen naar het watertoevoerende vlies en hechten zich vast in de groeiplaat. Aan de onderzijde wordt het overtollige 
water opgevangen door een goot. 

 
Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

42 

Wonderwall 
± 150 mm dik

100 kg/m2 

Hangend 

Afhankelijk van het seizoen enige maanden voor de planten volgroeid zijn 

Alles is maatwerk 

Antraciet/grijs (vliesdoek) 

Niet mogelijk 

Groeiplaat van kunststof 

Polyethyleen, polypropyleenvlies, tyleenslang 

- 

3 l/m²/dag 

Vliesdoek is redelijk makkelijk te beschadigen, beklimbaar 



 

 
 

Hoofdstuk 

 

3 
 

4 4344443433434

Copijn 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

Kosten: 

Pluspunten: 

 
 

Minpunten:
 
 
 
 
 
 

Bijzonderheden: 

 
 
 
 
 
± 60 soorten vaste planten en kleine heesters 
 
2 x per jaar snoeien, inboeten 
 
Geen gegevens beschikbaar 
 
Doordat het is opgebouwd uit vliezen is het in 
zeer flexibel en in allerlei afwijkende vormen toe 
te passen 
 
De planten wortelen in een doek en hebben dus 
geen vast groeimedium. 
De Wonderwall heeft per jaar ongeveer 30% 
nieuwe inplant nodig om het gewenste beeld te 
behouden. 
 
Het systeem is zowel buiten als binnen 
toepasbaar. 
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Wonderwall, Mercator Spotplaza in Amsterdam

 
 
 
 
 
 

Copijn 
Gageldijk 4F 
3566 ME Utrecht 
T. 030 - 264 43 33 
F. 030 - 261 21 40 
www.copijn.nl 
info@copijn.nl 

 
 
 
 
 
 
Wonderwall, Hoofdgebouw Eneco in Rotterdam 
 
 

4433 

http://www.copijn.nl/
http://www.copijn.nl/
mailto:info@copijn.nl
mailto:info@copijn.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.3 Koninklijke Ginkel Groep 
 

Het bedrijf 
De Koninklijke Van Ginkel groep uit Veenendaal is een hoveniersbedrijf gespecialiseerd in tuinaanleg- en onderhoud, 
daktuinen en gevelgroen. Naast hun eigen systeem zijn ze ook dealer van diverse systemen van andere leveranciers zoals 
Optigroen, Sempergreen en Wallflore. 

Het systeem 
Het systeem van Van Ginkel heet de Gi-wall. De Gi-Wall bestaat uit een roestvrijstalen korf, gevuld met substraat. Aan de 
buitenkant is de korf bekleed met vegetatiematten. Er is keuze tussen matten van sedum, grassen en kruiden of alleen 
sedumsoorten. Aan de binnenkant van de vegetatiemat zit fijnmazig gaas om te voorkomen dat het substraat uit de korf 
kan vallen als er gaten vallen in de beplanting. Tegen de achterkant van de korf is een vliesdoek bevestigd, dit transpor- 
teert het water, afgegeven door een irrigatieslang boven aan het doek. Het systeem wordt altijd op maat gemaakt en 
kan hangend of op zichzelf staand worden uitgevoerd. Een opvallend project met de Gi-wall zijn de verticale tuinen aan 
de Spoorhoek in Arnhem. 

 
Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

44 

Gi-wall 
n.v.t. 

1300 kg/m3
 

Beide mogelijk 

Direct, de vegetatiematten worden voorgekweekt 

Alles is maatwerk 

Grijs 

Alle RAL kleuren zijn mogelijk 

Substraat 

Verzinkt staal, fijnmazig gaas, kunststof vliesdoek, tyleenslang 

Afhankelijk van het seizoen, enkele maanden 

500 ml/m²/dag 

Goed vandalismebestendig 



 

 
 

Hoofdstuk 
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4 454454555

Koninklijke Ginkel Groep 10 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

Kosten: 

Pluspunten: 

 
 
 
 
 

Minpunten: 

Bijzonderheden: 

Vegetatiematten met sedum, grassen en kruiden 
Vegetatiematten met alleen sedumsoorten 
 
1 x per 2 tot 4 weken monitoren, ± 2 x per jaar 
snoeien 
 
Aanleg: € 150,- tot € 180,- per m² 
Onderhoud: € 15,- tot € 40,- per m² 
 
De vegetatiematten bevatten veel inheemse gras- 
sen en kruiden, daardoor heeft het systeem een 
zeer natuurlijke uitstraling met uitbundige bloei in 
voorjaar en zomer. 
Door het toepassen van Sedum en grassen altijd 
een groen beeld. 
 
Door het hoge gewicht is plaatsing aan de gevel in 
veel gevallen niet mogelijk. 
 
Bij het hoofdkantoor in Veenendaal zijn proef- 
opstellingen van de Gi-wall te bezichtigen evenals 
van verschillende andere systemen. 

 

 
Koninklijke Ginkel Groep 
Castor 64 
3902 SJ Veenendaal 3900 
T. 0318 - 519 039 
F. 0318 - 540 340 
www.ginkelgroep.nl 
info@ginkelgroep.nl 

 
 
 
 
 
 
 
Gi-wall, project Spoorhoek Arnhem 

 
4455 

http://www.ginkelgroep.nl/
http://www.ginkelgroep.nl/
mailto:info@ginkelgroep.nl
mailto:info@ginkelgroep.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.4 Greenface 
 

Het bedrijf 
Greenface uit Rotterdam is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen diverse partijen. Dit zijn Architektenburo 
Kuhne en Co, Firmus products, Mastop toaaltechnike, Nophadrain en Verhoeve groen. En zijn op dit moment erg bekend 
door de realisatie van de grootste groene gevel van Europa van de parkeergarage Westblaak in Rotterdam. 

 
De systemen 
Greenface werkt met twee basissystemen, het GS-systeem (Green structure system) en het GT-systeem (Green texture 
system). Het GS-systeem is opgebouwd uit schanskorfelementen. In de schanskorf wordt een bak geplaatst met sub- 
straat waarin de klimplanten groeien. Het GT-systeem is opgebouwd uit panelen die aan de voorkant afgewerkt zijn met 
schanskorfnetten en gevuld met substraat. 

 
 
 
 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

46 

GS-systeem 
2000 x 2000 x 200/400 mm

10 kg/m2 

Beide mogelijk Na 1 

tot 3 jaar Maatwerk is 

mogelijk Grijs 

Geen gegevens 

Substraat 

Verzinkt staal, tyleenslang 

Geen gegevens 

Afhankelijk van situatie 

De schanskorf is enigszins beklimbaar 

GT-systeem 
n.v.t.

60 kg/m2 

Hangend 

Na enkele maanden 

Altijd maatwerk 

Grijs 

Geen gegevens 

Substraat 

Verzinkt staal, tyleenslang 

Geen gegevens Afhankelijk 

van situatie Goed 

vandalismebestendig 
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4 474474777

Greenface 10 
 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

Kosten: 

GS-systeem 
Klimplanten en enkele heesters 

Geen gegevens 

Aanleg, € 250,- per m² incl. 
drie jaar onderhoud, 
onderhoud: € 15,- per m² 

GT-systeem 
Diverse vaste planten en grassen 

Geen gegevens 

Aanleg,€ 500,- per m² incl. 
drie jaar onderhoud, 
onderhoud: € 15,- per m² 

 
Pluspunten: 

 
 
 
 
 
 

Minpunten: 

Bijzonderheden: 

Kan zowel horizontaal, 
verticaal als onder een hoek 
geplaatst worden; 
Ook geschikt voor het om- 
kledenvan gevels en kan dienst 
doen als buitenspouw voor 
nieuwbouw. 

Tijdsduur tot bereiken van het 
eindbeeld minimaal 1 jaar. 

- 

Ook binnen toegepasbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
GS-systeem 

 
 
 
 

Greenface - Green Building Solutions 
Boomgaardsstraat 38 
3012 XD Rotterdam 
T. 078 - 652 00 44 
www.greenface.nl 
info@greenface.nl 

 
 
 
 
GT-systeem 
 
 
 

4477 

http://www.greenface.nl/
http://www.greenface.nl/
mailto:info@greenface.nl
mailto:info@greenface.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.5 GreenWaveSystems 
 

Het bedrijf 
GreenWaveSystems uit Schiedam is opgezet door Huib Sneep. Vanuit zijn vorige bedrijf BSI Bomenservice heeft hij veel 
ervaring met het kweken van bonsaiboompjes en bomen in bakken. Hij verdiept zich al jaren in standplaatsverbete- 
ring en optimalisering van groeiomstandigheden van allerlei stadsgroen en in het bijzonder bomen. Deze kennis heeft 
Sneep toegepast bij het ontwikkelen van een systeem voor een verticale tuin, de GreenWave 4.0. 

 
Het systeem 
De GreenWave 4.0 is een systeem dat bestaat uit kunststof plantenbakken gevuld met teelaarde. De bakken worden 
opgehangen in rails, die tevens dienen als afvoergootjes voor het overtollige water. Het systeem wordt op enkele centi- 
meters afstand van de wand gemonteerd om eventuele vochtproblemen te voorkomen. In de ophanging kan een weeg- 
systeem geïntegreerd worden dat de vochtboehoefte weegt en het irrigatisysteem aanstuurt. 

 
 
 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

48 

GreenWave 4.0 
500 x 600 x 200 mm

120 kg/m2 

Hangend 

In het voorjaar aangeplant na 5 maanden 

Niet mogelijk 

Antraciet of grijsgroen 

Is mogelijk 

Teelaarde 

Staal, kunststof (HDPP), tyleenslang 

4 weken 

Apr -sept ± 0,7l/m²/dag, okt,nov,dec,mrt 0,15 tot 0,3 l/m²/dag 

De bakken zijn te beklimmen 
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4 4949999

GreenWaveSystems 10 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

 
Kosten: 

Pluspunten: 

 
Minpunten: 

Vaste planten en heesters, keuze uit 160 soorten 
en cultivars 
 
Per jaar 2 x bemesten, 2 x plantstimulatoren 
(mineralen en nuttige bacteriën) toepassen, 1 x 
snoeien, 1 x bijplanten, irrigatie aan/uit zetten 
 
Aanleg, € 400,- per m2, 
Onderhoud, € 37,50 per m² per jaar 
 
Door het gebruik van teelaarde bevat het groei- 
medium meteen een rijk bodemleven. 
Kan ook binnen worden toegepast. 
 
Het systeem heeft een hoog gewicht. 

 
Bijzonderheden: Het enige systeem dat de vochtbehoefte 

bepaald door het te wegen. 
GreenWave 4.0 

 

 
 
 
 
 
 
 

GreenWaveSystems 
Postbus 735 
3100 AS Schiedam T. 010 - 
426 77 05 
www.greenwavesystems.nl 
info@greenwavesystems.nl 

 
 
 
 
 
 
Transport van water door afvoergootjes 
 

4499 

http://www.greenwavesystems.nl/
http://www.greenwavesystems.nl/
mailto:info@greenwavesystems.nl
mailto:info@greenwavesystems.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.6 Jongkind B.V./Green Label 
 

Het bedrijf 
Jongkind B.V. uit Aalsmeer is een producent en leverancier van grond, geo-hydrokorrels, drainagestraatklinkers, dak- 
tuintegels en substraat. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf onder de naam Greenlabel systemen voor daktuinen en 
verticaal groen. 

 

Het systeem 
Het systeem van Greenlabel heet het Vertical Growing System. Het bestaat uit plantenbakken van staal die in een profiel 
van verticale stijlen op een achterwand of object bevestigd worden. De bakken hebben een dubbele achterwand waar- 
door een ruimte ontstaat waar overtollig water in opgevangen kan worden. Er kan met het systeem ook een op zichzelf 
staand element op wielen gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een beursstand of als mobiele 
kruidentuin in een restaurant. 

 
 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

50 

Vertical Growing System 
200 x 1000 x 140 mm, 200 x 500 x 140 mm, 200 x 250 x 140 mm

70 kg kg/m2 

Beide mogelijk 

Direct 

Niet mogelijk 

Zwart 

Alle RAL-kleuren, film (houtprint) of foto/logo naar keuze 

Substraat, eigen mengsel 

Gepoedercoat staal, thermisch verzinkt staal, tyleenslang 

3 tot 4 weken 

Afhankelijk van situatie en beplanting 

De bakken zijn te beklimmen 
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5 515551

Jongkind B.V./Green Label 10 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

 
Kosten:

Diverse vaste planten en heesters, keukenkruiden 
 
2 x per jr irrigatie controleren, 2 tot 3 x per jr 
snoeien 
 
Aanleg, € 1000,- tot € 1100,- per m2 (waarvan 
€ 15000 voor irrigatiesysteem) 
Onderhoud, € 40,- tot € 45,- per m² per jaar 

 
Pluspunten: 

 
 
 
 
 
 

Minpunten: 

Bijzonderheden: 

Eindbeeld wordt snel bereikt, de bakken mogen 
ook gezien worden; 
Kan ook binnen worden toegepast; 
Bedrijfslogo of foto kan op de bak geprint 
worden. 
 
Hoge aanschafprijs 
 
Uitvoerbaar als mobiele kruidentuin of planten- 
wand voor beursstand. 

 
 
 
 
 
Vertical Growing System met tulpenprint

 
 
 
 
 
 

Jongkind Grond B.V./Green Label 
Oosteinderweg 357, 
1432 AX Aalsmeer, 
T. 029 - 732 45 05 
F. 029 - 732 03 83 
www.daktuinsubstraten.nl 

 
 
 
 
 
 
 
Mobiele kruidenpluktuin 

551 

http://www.daktuinsubstraten.nl/
http://www.daktuinsubstraten.nl/


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.7 Limeparts 
 

Het bedrijf 
Limeparts uit Gorinchem is een bedrijf gespecialiseerd in systemen voor gevelbekleding van allerlei verschillende 
materialen zoals zink, koper, aliminium en staal. Daarnaast heeft een systeem ontwikkeld waarmee een gevel bekleed 
kan worden met planten. 

 

Het systeem 
De Plantengevel van Limeparts bestaat uit bakjes, de zogenaamde planthouders. De planthouders zijn opgebouwd uit 
drie lagen, aan de onderkant van het bakje zit een waterhoudend kunststof schuim, daarboven bevindt zich een sub- 
straatlaag waar de planten in groeien. De planthouders worden aan de gevel bevestigd door middel van een draag- 
cassette, die op de gevels gemonteerd worden. 

 
 
 
 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

52 

Plantengevel 
600 x 1800 x 190 mm

85 kg/m2 

Hangend 

Direct, de bakken voor voorgekweekt 

Is mogelijk 

RVS (grijs/zilver) 

Geen gegevens 

Substraat 

RVS, aluminium, PU-schuim, tyleenslang 

Geen gegevens 

Afhankelijk van situatie en beplanting 

De bakken zijn verwijderbaar en zijn beklimbaar 
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5 53553333

Limeparts 10 
 

Beplanting: Drie soorten Sedum 
 

Onderhoud: 

Kosten: 

 
Pluspunten: 

Minpunten: 

Bijzonderheden: 

 
 
 
 
 

Limeparts B.V. 
Postbus 523 
4200 AM Gorinchem 
T.  0183 - 621 338 
F. 0842 - 293 141 
www.limeparts.nl 
info@limeparts.nl 

Beplanting controleren en 5-10% inboeten, 
2 x per jaar irirrigatie controleren. 
 
Aanleg, € 500,-per m2 
Onderhoud, afhankelijk van de situatie 
 
Door het gebruik van Sedum is een lage 
onderhoudsfrequentie mogelijk. 
 
Sedum is de enige plantsoort die wordt 
toegepast. 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantenwand bij Ambassade in Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detail Plantenwand 
 
 

5533 

http://www.limeparts.nl/
http://www.limeparts.nl/
mailto:info@limeparts.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.8 Mobilane 
 

Het bedrijf 
Mobilane uit Leersum is een ontwikkelaar van diverse systemen voor kant en klaar groen. De producten bestaan onder 
andere uit kant en klare hagen, cassettes voor dakgroen, geluidsschermen en twee systemen voor verticaal groen. 

 

De systemen 
De systemen van Mobilane voor verticaal groenzijn de WallPlanter en Livepanel. De WallPlanter is gebaseerd op de kant 
en klaar haag en bestaat uit een aluminium plantenbak met een stalen raster waartegen klimplanten kunnen groeien. De 
plantenbakken zijn aan de binnenzijde voorzien van isolatiemateriaal en gevuld met substraat. Een bekend project met 
de WallPlanter is een met groen beklede parkeergarage in Monaco. 
Het Livepanel is een element steenwol met een omlijsting van aluminium. In het steenwol bevinden zich uitsparingen 
gevuld met substraat waarin de planten kunnen wortelen. Het steenwol wordt hier niet als groeimedium gebruikt maar 
als drager met een hoge isolerende werking. 

 
 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

54 

WallPlanter 
600 x 1800 x 190 mm

1250 tot 1450 kg per basiselement 

Hangend 

Direct, wordt voorbeplant 

Niet mogelijk 

Aluminium 

Alle RAL-kleuren 

Substraat 

Staal, aluminium, tyleenslang 

Afhankelijk van situatie en seizoen 

Afhankelijk van situatie en beplanting 

Raster is beklimbaar 

Livepanel 
500 x 500 x 330 mm

60 kg/m2 

Hangend 

Afhankelijk van seizoen enige maanden 

Is mogelijk 

Groen 

Geel (steenwol) 

Substraat 

Steenwol, aluminium, tyleenslang 

Afhankelijk van situatie en seizoen 

Afhankelijk van situatie en beplanting 

Goed vandalismebestendig 
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5555555555

Mobilane 10 
 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

Kosten: 

 
Pluspunten: 
Minpunten: 

Bijzonderheden:

WallPlanter 
Hedera soorten, evt. andere 
klimplanten 
 
1 tot 2 x per jaar snoeien, 
afhankelijk van wensen klant 
 
Aanleg, op aanvraag 
Onderhoud, afhankelijk van 
situatie 
 
- 
- 
 
Te combineren met de Kant en 
Klaar haag 

LivePanel 
Diverse vaste planten 
 
 
1 tot 2 x per jaar snoeien, 
afhankelijk van wensen klant 
 
Aanleg, op aanvraag 
Onderhoud, afhankelijk van 
situatie 
 
Ook binnen toepasbaar 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilane B.V. 
Broekweg 2 
3956 NE Leersum 
T. 0343 - 420 685 
F. 0343 - 477 939 
www.mobilane.nl 
info@mobilane.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
WallPlanter, project Monaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zijaanzicht LivePanel 

5555 

http://www.mobilane.nl/
http://www.mobilane.nl/
mailto:info@mobilane.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.9 Mostert De Winter 
 

Het bedrijf 
Mostert De Winter uit Hardinxveld-Giessendam, onderdeel van de Koninklijke BAM groep N.V., is een bedrijf gespecia- 
liseerd in aanleg en onderhoud van stedelijke en landschappelijk groen. Aandachtsgebieden zijn daktuinen, vegetatie- 
daken, gevelbegroeiing, geluidschermen en groenvoorziening. Mostert De Winter beschikt over het Groenkeur. 

 

Het systeem 
Modulogreen is het systeem van Mostert De Winter. Het gevelpaneel is opgebouwd uit kunststofbakken gevuld met sub- 
straat. De bakken overlappen elkaar, van onder naar boven en van links naar rechts, waardoor er een waterdicht geheel 
ontstaat. De achterconstructie van aluminium wordt gemonteerd op thermisch onderbroken muurklemmen. 

 

 
 
 
 
 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

56 

Modulogreen 
810 x 630 x 150 mm, 1060 x 800 x 150 mm, 810 x 1240 x 150 mm

Max. 100 kg/m2 

Hangend 

Afhankelijk van seizoen enkele maanden 

Geen gegevens 

Zwart 

Op aanvraag 

Substraat 

ABS kunststof, aluminium, RVS, thermisch verzinkt of gepoedercoat staal, tyleen 

Geen gegevens 

Afhankelijk van situatie en beplanting 

De bakken zijn te beklimmen 
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5 575557777

Mostert De Winter 10 
 

Beplanting: 
 
 

Onderhoud: 

Kosten: 

 
Pluspunten:

 
 
 
 
 

Minpunten: 

Bijzonderheden: 

Diverse vaste planten, wintergroene en niet 
wintergroene heesters. 
 
Geen gegevens 
 
Aanleg: € 400,- tot € 800,- per m2 
Onderhoud, afhankelijk van de situatie 
 
Kan buitenspouwblad van een gevel vervangen; 
Ook geschikt voor houtskelet, wat zorgt voor 
een duurzaam geheel; 
Ook binnen toepasbaar. 
 
- 
 
Voor de achterconstructie kan zowel uit hout, 
steen, beton en staal gekozen worden. 

 
 
 
 

Zijaanzicht Modulogreen 
 
 
 

Mostert De Winter B.V. 
Adres Hakgriend 6 
3371 KA Hardinxveld-Giessendam 
T. 0184 - 676 840 
F. 0184 - 676 850 
www.mostertdewinter.nl 
info@mostertdewinter.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modulogreen 

5577 

http://www.mostertdewinter.nl/
http://www.mostertdewinter.nl/
mailto:info@mostertdewinter.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.10 Optigroen 
 

Het bedrijf 
Optigroen is onderdeel van het Duitse bedrijf Optigrün International AG en is gespecialiseerd in dak- en gevelgroen. 
Optigroen werkt nauw samen met diverse franchise vestigingen die de aanleg en het onderhoud verzorgen. 

 

Het systeem 
Het systeem van Optigroen heet Gevelbegroeiing. Het bestaat uit een gevelcassette van HDPE. Tegen de achterkant van 
de gevelcassette is een capillairvlies bevestigd, dat het water dat door het irrigatiesysteem wordt afgegeven opneemt 
en doorgeeft aan de plantenwortels. De voorkant van de module wordt afgewerkt met een steensoort, keuze uit lava 
(bruin), split (rood) of tufsteen (beige), puimsteen (wit) en een rooster met daarin de kunststof plantkorfjes. Tussen de 
steensoort aan de voorzijde en het capillairvlies bevindt zich een substraatlaag, aan deze laag wordt geen water toe- 
gevoegd om uitspoeling te voorkomen. De gevelcassettes worden bevestigd in een ophangrail van aluminium die een 
aantal centimeter van de wand afhangt. De plantkorfjes worden beplant met vrij kleine planten, potmaat P7, opdat de 
planten eerder aanslaan. 

 
Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

58 

Optigroen Gevelbegroeiing
1000 x 600 x 60 mm

83 kg/m2 

Hangend 

Vooraf beplant: 4 tot 6 weken, in het werk beplant: 4 maanden 

Is mogelijk 

Lava-bruin 

Cassette: alle RAL-kleuren, steensoort: bruin, rood, beige, wit 

Substraat 

Gerecycled aluminium, steensoort, vliesdoek, tyleenslang 

1 week 

1,15 l per m² per dag 

Goed vandalismebestendig 
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Optigroen 10 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

 
Kosten: 

Pluspunten: 

 
 
 
 

Minpunten: 

Diverse vaste planten en kleine heesters 
 
1 x per jaar inboet, 1e jaar 8 x per jaar controle, 
daarna 4 x per jaar 
 
Aanleg: € 525,- per m² + irrigatie € 4000,- 
Onderhoud: € 10,- tot € 15,- m² per jaar 
 
De lava- of steenlaag kan vermossen, daardoor 
het jaarrond een groen beeld; 
Plantkorfjes zijn te klein om een voet in te 
zetten, dus niet te beklimmen; 
Degelijke korven, niet snel kapot te krijgen. 
 
- 

 
Bijzonderheden: Er kunnen ook bloembollen worden toegepast, 

De afmetingen van de cassettes zijn per 100 mm 
op maat te maken. 

 
 
 
 
Zijaanzicht Gevelbegroeiing 

 
 
 
 

Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing 
Nijverheidsweg Noord 60.85 
3812 PM Amersfoort 
Telefoon 033 463 56 81 
Fax 033 463 56 82 
Internet http://www.optigroen.nl 
Email info@optigroen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Optigroen Gevelbegroeiing 

5599 

http://www.optigroen.nl/
mailto:info@optigroen.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.11 Schadenberg /Stedegroen 
 

Het bedrijf 
Schadenberg (binnenkort onder de nieuwe naam Stedegroen) uit Hem is een bedrijf met diverse afdelingen zoals Infra, 
Dakwerken en Combi Groen. Het onderdeel Combi Groen is gespecialiseerd in de ontwikkeling en uitwerking van eco- 
engineering zoals daktuinen en gevelgroen. Schadenberg is partner van het Franse bedrijf Vert&Vert dat de Jardin 
Vertical (Verticale Tuin) heeft ontwilkkeld. Ze zijn niet alleen dealer van de Verticale Tuin maar ook van diverse systemen 
van andere leveranciers zoals Copijn. 

 

De systemen 
De Verticale Tuin bestaat uit korven gemaakt van staalraster, bekleed met kokosmatten en gevuld met substraat. In de 
kokosmaten worden gaten gemaakt voor de beplanting. De voorbeplante elementen worden in een standaardprofiel ge- 
schoven en voorzien van druppelleidingen die de beplanting voorzien van water en voedingsstoffen. Schadenberg maakt 
eenzelfde systeem ook op maat. De Verticale Tuin staat op zichzelf en kan bijvoorbeeld ook als schutting toegepast 
worden. 

 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

60 

 

De Verticale Tuin 
500 x 1000 x 250 mm (hxbxd)

max. 280 kg/m2 

Op zichzelf staand 

± 1 jaar 

Is mogelijk 

Metaalkleur, bruin 

Op aanvraag 

Substraat 

Gegalvaniseerd staal, kokos, tyleenslang 

Standaard maten 4 wkn, afwijkend 3 mnd 

0,3 tot 0,7 l/m²/dag 

Staalrasters zijn beklimbaar 

 

De Verticale Tuin Maatwerk 
n.v.t.

max. 280 kg/m2 

Kan beide 

± 1 jaar 

Altijd maatwerk 

Metaalkleur, bruin 

Op aanvraag 

Substraat 

Gegalvaniseerd staal, kokos, tyleenslang 

Afhankelijk van situatie 

0,3 tot 0,7 l per m² per dag 

Staalrasters zijn beklimbaar 
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Schadenberg /Stedegroen 10 
 
 

Beplanting: 
 
 

Onderhoud: 

Kosten: 

 
Pluspunten:

De Verticale Tuin 
Zeer veel soorten vaste planten, 
kruiden en heesters 
 
1 x per jr snoeien, inboeten 
 
Aanleg, ± € 810,-/m² 
Onderhoud, € 43,75/m² 
 
Planten hebben de mogelijkheid 
om zich te vermeerderen. 

De Verticale Tuin Maatwerk 
Zeer veel soorten vaste planten, 
kruiden en heesters 
 
1 x per jr snoeien, inboeten 
 
Aanleg, ± € 810,-/m² 
Onderhoud, € 43,75/m² 
 
Planten hebben de mogelijkheid 
om zich te vermeerderen. 

 
Minpunten: 

 
 
 
 
 
 

Bijzonderheden: 

Kokos kan door de gaten getrok- 
ken worden 
 
 
 
 
 
Het is mogelijk om bovenop het 
systeem beplanting toe te passen; 
Apart hoekelement 

Door het hoge gewicht en dikte is 
het in vaak niet mogelijk het sys- 
teem aan de gevel te hangen maar 
moet het ervoor geplaatst worden, 
eventueel met extra fundering. 
 
Het is mogelijk om bovenop het 
systeem beplanting toe te passen 

 
Verticale Tuin Maatwerk 

 
 
 

Schadenberg Combi Groen B.V./ Stedegroen 
Zuiderkoggeweg 19 
1607 MV Hem 1606 ZH Venhuizen 
T. 0228 - 541 225 
F. 0228 - 542 224 
www.schadenberg-hem.nl 
info@schadenberg.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
Verticale Tuin 
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http://www.schadenberg-hem.nl/
http://www.schadenberg-hem.nl/
mailto:info@schadenberg.nl
mailto:info@schadenberg.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.12 Sempergreen 
 

Het bedrijf 
Sempergreen uit Zeist is een producent van vegetatiematten, beplanting voor groene daken, plantmatten, geluid- 
schermen en verticaal groensystemen. 

 

Het systeem 
Het systeem van Sempergreen is de Flexipanel. Dit is een paneel met een achterkant van TPO (thermoplastische 
polyolefine). Dit is een milieuvriendelijk materiaal wat gebruikt wordt in de dakbedekkingswereld. Hierop wordt een sub- 
straatplaat bevestigd van steenwol en afgewerkt met een capillairvlies, die de wand ook beschermt tegen UV straling. 
Voordat de panelen aan de gevel worden bevestigd wordt er eerst een dampdichte folie aangebracht. Vervolgens worden 
de profielen waarin de panelen worden opgehangen bevestigd en kunnen de voorbeplante panelen worden gemonteerd. 
Het geheel wordt afgewerkt met een RVS omlijsting. 

 
 
 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

62 

Duragreen 
520 x 620 x 60 mm

± 45 kg/m2 

Hangend 

Direct, de panelen zijn voorbeplant 

Is mogelijk 

Groen 

Alle RAL-kleuren (omlijsting) 

Steenwol 

Fleece, aluminium en RVS, tyleenslang 

Standaard op voorraad, speciale wensen m.b.t. beplanting minimaal 12 weken 

± 1 l per m² per dag 

Capillairvlies is redelijk makkelijk te beschadigen 
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Sempergreen 10 
 

Beplanting: Vaste planten, heesters en pijnboom 
 

Onderhoud: 
 

 
 
 

Kosten: 

Pluspunten: 

Minpunten: 

Bijzonderheden: 

1 x per jaar snoeien, inboeten, elke 2 maanden 
controle irrigatiesysteem, bijvulen meststof, 
verschonen van de filters 
 
Aanleg: € 600 tot € 700,-/m² 
Onderhoud: € 125,- m² per jaar 
 
Laag gewicht; 
Ook binnen toepasbaar; 
Kan in een curve worden toegepast; 
Over het algemeen een korte aanlegtijd. 
 
De planten van Sempergreen worden behalve in 
Nederland ook in China en de VS gekweekt. 
 
De planten worden elk jaar met 15% vervangen, 
wand is volledig ververst na ca. 8 jaar. 

afwerklijst 

 
 
 
 
steenwol 

capillairvlies 

 
 

gevel 
 
 
 
 
 
 
dampdicht folie 

 

 
Doorsnede Flexipanel 

 
 

Sempergreen Vertical Systems B.V. 
Arnhemsebovenweg 137 
3971 MD Driebergen-Rijsenburg 
T. 0343 - 539 699 
F. 0343 - 539 485 
www.sempergreenvertical.com 
info@sempergreen.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plexipanel 
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http://www.sempergreenvertical.com/
http://www.sempergreenvertical.com/
mailto:info@sempergreen.com
mailto:info@sempergreen.com


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.13 Van der Tol 
 

Het bedrijf 
Van der Tol is een groenvoorzieningsbedrijf met verschillende vestigingen in de Randstad. Het bedrijf houdt zich onder 
andere bezig met terreininrichting, bestrating, drainage, riolering, onderhoud en beheer, boomverzorging, binnen- 
beplanting, daktuinen en verticaal groen. De ontwikkeling van materiaal voor daktuinen en verticaal groen gebeurt in 
samenwerking met het bedrijf ZinCo Benelux. 

 

De systemen 
Het systeem heet Vertigreen en wordt in drie verschillende versies uitgevoerd, Vertigreen Extensief met Sedum, Verti- 
green Extensief met vaste planten en Vertigreen Extensief Maatwerk. De eerste twee systemen bastaan uit een kunst- 
stof paneel gevuld met steenwolsubstraat. Per paneel wordt de steenwol in 3 lagen aangebracht, met daartussen een 
waterwerende laag die ervoor zorgt dat het water goed verdeel blijft over het paneel. De panelen worden bevestigd aan 
een achterwand van aluminium. Aan de voorkant van het paneel zitten plantgaten. Vertigreen Extensief maatwerk is een 
korfconstructie gevuld met substraat, dit systeem is in Hoofddorp toegepast om een kademuur mee te bekleden. 

 

Naam systeem: 
 
 

Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 
64 

Vertigreen Ext. 
Sedum 
500 x 600 x 65 mm 

± 50 kg/m2 

Hangend 

1 tot 8 weken 

Mogelijk 

Grijs-groen 

Op aanvraag 

Steenwol 

Aluminium 

1 tot 2 wkn, beplant 8 wkn 

2,7 tot 4 l per m² per dag 

Goed vandalismebestendig 

Vertigreen Ext. Vaste 
Planten 
500 x 600 x 80 mm 

± 110 kg/m2 

Hangend 

1 tot 8 weken 

Mogelijk 

Grijs-groen 

Op aanvraag 

Steenwol 

Aluminium 

1 tot 2 wkn, beplant 8 wkn 

2,7 tot 4 l per m² per dag 

Goed vandalismebestendig 

Vertigreen Maatwerk 
 

 
n.v.t. 

Afhankelijk van ontwerp 

Hangend 

1 tot 8 weken 

Altijd Maatwerk 

Zwart/bruin 

Op aanvraag 

Substraat 

Aluminium 

1 tot 2 wkn, beplant 8 wkn 

2,7 tot 4 l per m² per dag 

Goed vandalismebestendig 
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Van der Tol 10 
 
 
 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

 
Kosten: 

 
 
 
 
 

Pluspunten: 
Minpunten: 
Bijzonderheden: 

Vertigreen Ext. Sedum 
 
Sedumsoorten 
 
 
3 tot 4 x per jaar irrigatie 
controleren, inboeten, 
snoeien 
 
Aanleg: € 650,- tot € 750,- 
per m² 
Onderhoud: € 7,- tot € 15,- 
per m² per jaar 
 
Erg lichtgewicht en dun 
- 
- 

Vertigreen Ext. Vaste 
Planten 
Vaste Planten 
 
 
3 tot 4 x per jaar irrigatie 
controleren, inboeten, 
snoeien 
 
Aanleg: € 650,- tot € 750,- 
per m² 
Onderhoud: € 7,- tot € 15,- 
per m² per jaar 
 
- 
- 
- 

Vertigreen Maatwerk 
 
Sedum, vaste planten, 
bloembollen 
 
3 tot 4 x per jaar irrigatie 
controleren, inboeten, 
snoeien 
 
Aanleg: € 650,- tot € 750,- 
per m² 
Onderhoud: € 7,- tot € 15,- 
per m² per jaar 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

Van der Tol B.V. 
Lutkemeerweg 328 
1067 TH Amsterdam 
T. 020 - 667 77 39 
F. 020 - 667 77 78 
www.vandertolbv.nl 
info@vandertolbv.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vertigreen Extensief met Sedum Vertigreen Extensief maatwerk 

6655 

http://www.vandertolbv.nl/
http://www.vandertolbv.nl/
mailto:info@vandertolbv.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.14 Universal Greenfields 
 

Het bedrijf 
Universal Greenfields uit Katwijk is een bedrijf gespecialiseerd in daktuinen, op maat gemaakte drainage systemen, dak- 
tuinsubstraten en beplanting. 

 
Het systeem 
Universal GreenWalls is het systeem van Universal greenfields voor verticale begroeiing. Het systeem is opgebouwd uit 
panelen met plantenbakken van UV-werende kunststof. De bakken worden in een stalen regel gehangen en zijn gevuld 
met een zelf ontwikkeld substraat. De regels zijn bevestigd op een achterconstructie die bedekt is met een vochtwerend 
folie. De vaste planten die gebruikt worden komen voornamelijk van de bij het bedrijf behorende kwekerij in Katwijk. Een 
nieuw systeem bestaande uit korven, bekleed met doek en gevuld met substraat is in ontwikkeling en komt binnenkort 
op de markt. 

 

 
 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

66 

Universal GreenWalls
805 x 615 x 143 mm, 805 x 236 x 143 mm, 256 x 615 x 143 mm

70 kg/m2 

Hangend 

3 maanden 

Niet mogelijk, wel met de kleinere pasmodules 

Zwart 

Is mogelijk 

Substraat 

Kunststof, staal, tyleenslang 

± 1 maand 

± 150 l per m2  per jaar, afhankelijk van beplanting 

De bakken zijn te beklimmen 
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Universal Greenfields 10 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

 
Kosten: 

Pluspunten: 

Minpunten: 

Bijzonderheden: 

Vaste planten, heesters en kruiden 
 
2 x per jaar irrigatie aan/uit, 2 tot 3 x per jaar 
snoeien, mesten, inboeten 
 
Aanleg, ± € 500,-/m² 
Onderhoud, € 20,- tot € 30,-/m² 
 
Alle onderdelen worden lokaal geproduceerd; 
Ook binnen toepasbaar. 
 
- 
 
 
De planten komen van eigen kwekerij 

 
 

Universal GreenWalls, project Harderberg 
 
 
 
 
 
 

Universal Greenfields B.V. 
1e Mientlaan 13a 
2223 LG Katwijk 
T. 0713 - 646 111 
F. 0713 - 622 273 
www.universalgreenfields.nl 
info@universalgreenfields.nl 

 
 
 
 
 
 
 
Universal GreenWalls, project wordt opgebouwd 
 

6677 

http://www.universalgreenfields.nl/
http://www.universalgreenfields.nl/
mailto:info@universalgreenfields.nl


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.15 Vertical Green Company 
 

Het bedrijf 
The Vertical Green Company is een onderdeel van Aqua Resins Technologies B.V., een bedrijf dat zich heeft gespeciali- 
seerd in het ontwikkelen van substraten voor onder andere de tuinbouw. Een veel gebruikt groeimedium en bestanddeel 
van substraat is Fytocell, een opgeschuimd aminoplast hars. Dit materiaal is zeer licht (10 tot 30 kg/m³, droog), heeft een 
goede capillaire werking en homogene waterverdeling en is biologisch afbreekbaar. 

 

De systemen 
The Green Company heeft twee systemen, de 90° Green en de Minigarden. De 90° Green bestaat uit een roestvrijstalen 
korf, bekleed met zwart windgaas en gevuld met Fytocell in blokvorm of vlokken. De korven worden opgehangen aan 
aluminium ophangprofiel dat op enige afstand van de achterwand bevestigd is. De Minigarden is een systeem dat in 
Portugal is ontwikkeld voor de tuinbouw. Het bestaat uit stapelbare kunststof bakken met drie uitstulpingen per bak 
waar planten in gezet kunnen worden. De bakken worden bij voorkeur gevuld met Fytomix substraat In de bakken zitten 
doorlopende holtes waardoor overtollig water afgevoerd kan worden. 

 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

68 

90° Green 
450 x 500 x 150 mm

± 80 kg/m2 

Hangend 

2 maanden 

Op aanvraag 

Zwart 

Niet mogelijk 

Fytocell schuim 

Kunststof doek, RVS, tyleenslang 

4 tot 8 weken 

Afhankelijk van beplanting en standplaats 

Goed vandalismebestendig 

Minigarden 
200 x 650 x 150 mm

± 80 kg/m2 

Hangend 

1 maand 

Niet mogelijk 

Groen 

Zwart, wit, terra 

Fytomix substraat 

Kunststof, tyleenslang 

4 tot 8 weken 

Afhankelijk van beplanting en standplaats 

Bakken zijn te beklimmen 
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Vertical Green Company 10 
 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

 
Kosten: 

Pluspunten: 

90° Green 
Diverse vaste planten 
 
1 x per maand controle, 
2 x per jaar controle irrigatie 
 
Aanleg, € 800,- tot € 1000,-/m² 
Onderhoud, € 90,- tot € 120,-/m² 
 
Het systeem is zeer licht; 
Ook binnen toepasbaar; 
Fytocell is biologisch afbreekbaar. 

Minigarden 
Diverse vaste planten 
 
1 x per maand controle, 
2 x per jaar controle irrigatie 
 
Aanleg, € 600,- tot € 1000,-/m² 
Onderhoud, € 90,- tot € 120,-/m² 
 
Ook binnen toepasbaar. 

 
Minpunten: 

Bijzonderheden: 

- - 
 
Wordt soms ook gecombineerd 
met (op maat gemaakte) mussen- 
flats, nestkasten voor huismus- 
sen. 

90° Green 

 
 
 
 
 

The Vertical Green Company 
Ambachtsweg 6 
6657 CK Boven-Leeuwen 
T. 0487 - 593 778 
F. 0487 - 594 836 
www.theverticalgreencompany.com 
info@resinsagro.com 

 
 
 
 
 
 
Minigarden
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http://www.theverticalgreencompany.com/
http://www.theverticalgreencompany.com/
mailto:info@resinsagro.com


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.16 Wallflore 
 

Het bedrijf 
Wallflore Systems uit Rijen is een bedrijf dat voorheen samenwerkte met Saint-Gobain Cultilene, maar sinds begin 2011 
zelfstandig verder is gegaan. Het bedrijf is gespecialiseerd in verschillende gevelsystemen voor binnen en buiten. De 
systemen zijn ontwikkeld met kennis vanuit de steenwolindustrie. 

 

De systemen 
Wallflore heeft drie systemen die in basis gelijk zijn. Dit zijn de Wallflore Per-e, de Wallflore Soft-e, en de Wallflore Soft- 
pk. De Wallflore Per-e is een paneel bestaande uit een draadkorf gevuld met steenwolsubstraat. Tussen de draadkorf en 
het steenwolsubstraat zit een doek van gerecycled textiel. Het paneel is aan de achterkant voorzien van een aluminium 
plaat, dit geheel wordt aan een aluminium profiel  gehangen dat aan de wand is bevestigd. De Wallflore Soft-e is een 
systeem waarbij de Wallflore Per-e panelen, met een kleinere afmeting, worden gecombineerd met een gaaswerk 
constructie waartegen klimplanten kunnen groeien. Het Wallflore Soft-pk is hetzelfde maar dan zonder gaaswerk, hierbij 
kunnen planten naar beneden hangen. 

 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

70 

 
Wallflore Per-e 
250 tot 1000 x 600 x 130 mm 

40 kg/ m2
 

Hangend 

Bedekking na 1 jaar 

Mogelijk 

Zwart 

Nee 

Steenwol 

Aluminium, textiel, tyleenslang 

3 mnd waarvan 1 mnd opkweektijd 

1,2 l per m2 per dag 

goed vandalismebestendig 

 
Wallflore Soft-e en Soft-pk 
250 tot 300 x 128 x 130 mm 

15 kg/ m2
 

Hangend 

Bedekking na 1 jaar 

Mogelijk 

Zwart 

Nee 

Steenwol 

Aluminium, textiel, tyleenslang 

3 mnd waarvan 1 mnd opkweektijd 

1,2 l per m2 per dag 

goed vandalismebestendig 
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Wallflore 10 
 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

 
Kosten: 

 

Pluspunten: 

Minpunten: 
Bijzonderheden: 

Wallflore Per-e 
Diverse vaste planten 
 
4 tot 5 x per jaar beplanting 
verzorgen, 1 x per jaar irrigatie controleren 
 
Aanleg, ± € 550,-/m² 
Onderhoud, € 250,-/m²/jaar incl. 
monitoren webbased systeem 
 
Alle onderdelen worden lokaal 
geproduceerd; 
Ook binnen toepasbaar; 
- 
- 

Wallflore Soft-e en Soft-pk 
Keuze uit zes soorten klimplanten 
 
4 tot 5 x per jaar beplanting 
verzorgen, 1 x per jaar irrigatie controleren 
 
Aanleg Soft-e: ± €325,-/m², Soft-pk: op aanvraag 
Onderhoud, € 250,-/m² incl.  monitoren webbased 
systeem 
 
Alle onderdelen worden lokaal 
geproduceerd; 
Ook binnen toepasbaar; 
Zeer laag gewicht. 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wallflore Systems N.V. 
Adres Raadhuisplein 41 
5121 JZ Rijen 
T. 0161 - 228 955 
F. 0161 - 228 950 
www.wallflore.eu 
info@wallflore.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wallflore Soft-pk Wallflore Per-e 
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http://www.wallflore.eu/
http://www.wallflore.eu/
mailto:info@wallflore.eu
mailto:info@wallflore.eu


 

 
 

Hoofdstuk 10 10.17 Wolterinck 
 

Het bedrijf 
Wolterinck is een groenvoorzieningsbedrijf uit Beltrum dat verschillende diensten levert met als specialisme onkruid- 
beheersing, eikenprocessierupsbeheersing en aanleg en onderhoud van groenprojecten. 

 

Het systeem 
Het systeem dat Woterinck levert is Vertiverde. Dit systeem wordt modulair opgebouwd met de Verticase. De Verticase is 
een korf van verzinkt staal met aan de binnenkant een mat van mos met mossporen die zorgt voor isolatie. Ook voorkomt 
de mosmat uitdrogen en uitspoelen van het substraat en krijgen onkruidzaden in het mos weinig kans om te ontkiemen. 
Aan de achterkant van de Verticase is een plaat bevestigd van verzinkt staal. Daartussen is een laag zelf samengesteld 
substraat aanwezig. De Verticase wordt horizontaal opgekweekt en minimaal drie weken voor het plaatsen rechtop gezet 
zodat de beplanting kan wennen aan het verticaal groeien. Dit voorkomt ook dat de beplanting er makkelijk uit getrok- 
ken kan worden. Voor klanten die meteen resultaat willen kunnen de korven ook bekleed worden met ´Covergreen´. Dit 
zijn kokosmatten waarin planten voorgekweekt zijn en meteen een gesloten geheel vormen. 

 

Naam systeem: 
Afmetingen element (hxbxd): 

Gewicht per m2 vochtig: 

Hangend of op zichzelf staand: 

Eindbeeld bereikt: 

Maatwerk: 

Kleur element/drager: 

Kleurkeuze: 

Groeimedium: 

Overige materialen: 

Levertijd: 

Gemiddeld waterverbruik: 

Vandalismebestendigheid: 

72 

Vertiverde 
700 x 1400 x 100 mm

150-180 kg/m2 

Hangend 

Direct, wordt voorbeplant 

Is mogelijk 

Grijs (verzinkt staal) 

Nee 

Substraat 

Verzinkt staal, mosmat, tyleenslang 

Op aanvraag 

Afhankelijk van beplanting en standplaats 

De bakken in combinatie met het gaas zijn beklimbaar 
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Wolterinck 10 
 

Beplanting: 

Onderhoud: 

 
Kosten: 

Pluspunten: 

Diverse vaste planten, grassen, varens 
 
1 x per maand controle, 2 x per jaar verzorging 
beplanting 
 
Aanleg: € 800,- per m² 
 
Ook binnen toepasbaar; 
Het systeem is bekleed met een multifunctionele 
mosmat; 
Snel resultaat mogelijk met de Covergreen vege- 
tatiemat. 

 
Minpunten: 

Bijzonderheden: 

 
 
 
 
 

Wolterinck B.V. 
Bultemansweg 2a 
7156 NP Beltrum 
T. 0544 - 481 444 
F. 0544 - 482 122 
www.wolterinck.nl 
info@wolterinck.nl 

De enige kleur is verzinkt staal 
 

Wolterinck heeft een systeem, MVO-design, 
dat speciaal ontwikkeld is voor het maken van 
groene bedrijfslogo’s. 

 
Vertiverde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertiverde detail 
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http://www.wolterinck.nl/
http://www.wolterinck.nl/
mailto:info@wolterinck.nl
mailto:info@wolterinck.nl
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F. Versteegh, S. Hendriks juni 2010 
• Groene gevels, onderzoek naar de bouwfysische en bouwtechnische eigenschappen van verticaal 

groen, B.A Peters januari 2011 
• Tijdschrift Dak & gevelgroen, jaargang 2, 2011 
• De toepassing van groene gevels bij (bestaande) gebouwen, De ontwikkeling van een geschikt keuzemodel 

P.C.P. Marinus Juni 2011 
• Tuin & Landschap 15A, Vegetatiewanden 19 juli 2007 
• De compostering van Fytocell, Dr ir H.J. Brons, Dr A.H.M. Veeken, V. de Wilde, Wageningen UR ,2003 
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Websites 12 
 

www.groenkennisnet.nl 
www.dakengevelgroen.nl 
www.ecologieforum.eu 
www.groenendestad.nl 
www.vhg.org 
www.verticalgardens.eu 
www.groendak.info 
www.mvonederland.nl 
www.emesadak.nl 
www.greenface.nl 
www.daktuinen.com 
www.fbb.de 
www.ecoengineering.nl 
www.amsterdam.nl 
www.rotterdam.nl 
www.utrecht.nl 
http://ug-daktuinen.nl 
www.dutchimpressivegreen.nl 
www.agentschapnl.nl 
www.bbdinternational.nl 
www.copijn.nl 
www.ginkelgroep.nl 
www.greenface.nl 
www.greenwavesystems.nl 
www.daktuinsubstraten.nl 
www.limeparts.nl 
www.mobilane.nl 
www.mostertdewinter.nl 
www.optigroen.nl 
www.schadenberg-hem.nl 

www.vandertolbv.nl 
www.sempergreenvertical.com 
www.universalgreenfields.nl 
www.theverticalgreencompany.com 
www.wallflore.nl 
www.wolterinck.nl 
www.firmusproducts.eu 
www.cultiwall.nl 
www.bsi-bomenservice.nl 
www.mobicare.tv 
 
Foto´s: 
Eigen werk 
De leveranciers 
Diverse internetbronnen 
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Wegwijzer in Verticaal Groen 
Een praktische wegwijzer met keuzemodule voor het 
kiezen van het juiste systeem voor verticaal groen 

 
 
 
 

Roos Vonk en Isabelle Clark 


